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3F Filippi ofrece a sus clientes el servicio gratuito de diseño de iluminación gracias al software de cálculo Dialux mediante el cual es 
posible:

• Consultar las características fotométricas de la luminaria para una aplicación adecuada.

• Elaborar y calcular detalladamente el nivel de iluminación y la uniformidad en las áreas de trabajo horizontales, verticales (paredes o 
superficies virtuales inclinadas, paredes verticales presentes en los ambientes, etc.) y realizar el cálculo en los ambientes de plano 
irregular. Con los resultados obtenidos es posible elaborar informes en los que los valores se muestren puntiformes, curvas isolux y 
tablas de superficie del local, además de vistas 2D y 3D del ambiente.

Luminotecnia
Diseño de iluminación profesional y asesoramiento gratuito

• Para realizar cálculos más precisos y crear espacios realistas, 
es posible introducir elementos arquitectónicos y decorativos 
en el ambiente de simulación del programa.

• El software y el plug-in 3F Filippi están disponibles 
gratuitamente para proyectistas, instaladores y distribuidores 
de material eléctrico.

• Para más información, pónganse en contacto con nuestros 
asesores técnicos.

Ficha de la luminaria con indicación de las 
características luminotécnicas, mecánicas 
y eléctricas.

Iluminaciones intermedias y punteadas 
sobre cualquier superficie del ambiente. 

Rendering de un ambiente de cálculo 

Representaciones gráficas en las 
superficies del ambiente con los planos: 
gráfica de valores, reproducción con 
colores en escala, isolíneas, tablas, etc.

Rendering de un ambiente de cálculo 
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DA UTILIZZARE CON ALTEZZE INFERIORI A 30 MM

3F Filippi está certificada UNI EN ISO 9001 
también para el diseño luminotécnico

3F Filippi garantiza las elaboraciones fotométricas, de acuerdo con las normativas y 
recomendaciones europeas e internacionales más recientes, gracias a la asistencia del 
laboratorio fotométrico en línea con los laboratorios oficiales europeos.
Los análisis fotométricos se realizan con procedimientos conformes a las normas UNE 
EN 13032 y CIE 121.
3F Filippi dispone de los programas más avanzados para el estudio y la optimización de 
las ópticas y de los recuperadores de flujo, con el fin de obtener el máximo rendimiento y 
distribuciones luminosas adecuadas para las aplicaciones más diversas.
Este compromiso fue reconocido y certificado por la CSQ (Certificación Italiana de los 
Sistemas de Calidad de Empresas) también para toda la etapa de diseño luminotécnico, 
y permite operar en régimen de Garantía de Calidad incluso en el diseño, para una 
iluminación óptima de los ambientes.

La Certificación ISO 9001 otorgada por la CSQ (certificado n.° 9130.3FFI) puede ser 
consultada en nuestro sitio en la sección "Certificaciones y Garantías".

Como garantía de la calidad de sus productos y como muestra de la atención puesta 
en las más estrictas normativas, 3F Filippi es miembro sostenedor de las empresas 
luminotécnicas más prestigiosas del mundo:

AIDI (Asociación Italiana de Iluminación) 
lleva adelante una acción incisiva y 
constante de información científica, 
técnica y cultural para la difusión 
del conocimiento de los problemas 
relacionados con los temas de la 
iluminación.

www.aidiluce.it

ASSIL (Asociación Nacional de 
Productores de Iluminación) sostiene 
tanto técnica como normativamente la 
mejora cualitativa y de rendimiento de los 
productos luminotécnicos introducidos en 
el mercado, respetando el confort visual 
de los usuarios, los requisitos de eficiencia 
energética y la preservación del ambiente.

www.assil.it

IESNA (Sociedad de Ingenieros de 
Iluminación de Norteamérica) es la entidad 
norteamericana para la iluminación que 
promulga las normativas luminotécnicas 
para el mercado norteamericano para 
los proyectistas, los fabricantes y los 
profesionales del sector. 

www.iesna.org
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Fichas técnicas, actualizaciones de producto en el sitio web: www.3f-filippi.com
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3F Filippi dedica mucha atención a los proyectistas de iluminación y, en cualquier caso, trata de simplificar su trabajo cotidiano.
Estamos convencidos del papel importante que cumplen los mismos en el proceso de mejora de la calidad de la iluminación, la 
reducción de la contaminación de la luz y el derroche de recursos energéticos.
Es por eso que 3F Filippi sugiere confiar la realización de los proyectos luminotécnicos a proyectistas serios y fiables que puedan 
aconsejar las mejores soluciones para el ambiente y el cliente.

Uno de los problemas más comunes entre los Proyectistas luminotécnicos es, por desgracia, la falta de una norma que uniforme la 
manera en que las empresas luminotécnicas declaran las prestaciones de las luminarias LED: estos "trucos" no facilitan la comprensión 
y la comparabilidad de los productos.

Para combatir este fenómeno, 3F Filippi ha sido parte activa del grupo de trabajo Assil para la 
creación de la certificación Assil Quality, tratando de adoptarla en el menor tiempo posible.

Las empresas que se adhieren a este proyecto muestran un gran respeto por el trabajo de 
los proyectistas y por sus Clientes: en los últimos meses el mercado se ha visto inundado por 
productos de dudoso desempeño, con absoluta ausencia de mediciones de laboratorio fiables.

Esta autocertificación, voluntaria de parte de los fabricantes, hace que los datos sobre 
las prestaciones de Módulos y Luminarias LED sean fiables y permiten su comparación y 
reproducción.

La autodeclaración se lleva a cabo mediante fichas adecuadas (basadas en estándares IEC 
y EN), y tiene la finalidad de proporcionar al mercado información comparable entre sí, para 
permitir el alza del nivel cualitativo y de seguridad de los productos introducidos en el mercado.

Gracias a la Certificación Assil Quality, los Proyectistas pueden descargar la ficha técnica general del producto y una certificación oficial 
de los datos técnicos, validados y con la marca Assil Quality, que los hará comparables con los de otros fabricantes.
La ficha Assil Quality contiene: los datos esenciales sobre la Seguridad EN 60598-1 y los datos técnicos de las prestaciones IEC 62722-
2-1.

3F Filippi recomienda a los Proyectistas luminotécnicos que soliciten la certificación de los "Assil Quality" incluso a los otros fabricantes. 
De esa manera los prescriptores tendrán una mejor idea de los productos que están comparando.
Creemos que este es un gesto de transparencia que todas las empresas del sector luminotécnico deberían adoptar.

Quien se compara, no tiene nada que esconder: "hacer Luz" significa también reducir al mínimo las zonas de sombra.
Por esto desde hoy, gracias a Assil Quality, la veracidad de los datos de las luminarias 3F Filippi está todavía más a la Luz del sol.

Luminotecnia
Diseño de iluminación profesional y asesoramiento gratuito
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No os fiéis de las palabras. Haced vuestros Cálculos.

Para necesidades particulares o para una comparación, podéis contactar con nuestra Red Comercial.

Relux

DIAL - DIALux evo

Software para el Cálculo luminotécnico

En nuestro sitio de internet proporcionamos libremente y de modo gratuito las fichas técnicas, las actualizaciones de producto y los 
textos de especificaciones de nuestros productos.

Los archivos Eulumdat online se pueden utilizar en cualquier programa luminotécnico, y les permitirán seguir trabajando en su software 
preferido (por ejemplo DIALux, LITESTAR 4D Litecalc, RELUX, AGi32 o 3D Studio Max).

En particular, 3F Filippi ha decidido colaborar de forma más profunda con las software-house DIAL y Oxytech creando plug-ins 
dedicados a sus programas de cálculo luminotécnico:
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Fichas técnicas, actualizaciones de producto en el sitio web: www.3f-filippi.com
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Coeficientes de reflexión a utilizar para los cálculos luminotécnicos

Factores de mantenimiento a utilizar para los cálculos 
luminotécnicos

Reflejos en % de superficies pintadas y materiales (techos máx. 85%; paredes máx. 50%; suelos máx. 30%).

La iluminación de un ambiente es el resultado de la interacción entre las luminarias, su condición de empleo, el envejecimiento de las 
fuentes y el ambiente en que se instalan.
El Factor de mantenimiento MF (Maintenance Factor) es el producto de estos elementos:

MF = LLMF x LSF x LMF x RSMF

LLMF - Lamp Lumen Maintenance Factor /  Factor de mantenimiento del flujo luminoso (representa la reducción del flujo luminoso de la 
fuente a través del tiempo).
El flujo luminoso (lumen) de una fuente en funcionamiento disminuye gradualmente con el tiempo. Esta reducción depende del tipo de 
fuente luminosa y en algunos casos del tipo de alimentación.
Este factor se define en función de la disminución de flujo luminoso antes de hacer el mantenimiento (cambio de lámpara o luminaria).

LSF - Lamp Survival Factor / Factor de supervivencia de la lámpara (representa el porcentaje de mortalidad de las fuentes de luz).
Tras un período temporal determinado las fuentes de luz pueden ir hacia su extinción. Este fenómeno reduce repentinamente su nivel de 
iluminación dentro de los ambientes. El factor de supervivencia se define en función del 50% de mortalidad de las lámparas. En el caso 
de fuentes que por su tecnología no tienen mortalidad (por ejemplo el LED), hay que considerar este factor igual a 1.

LMF - Luminaire Maintenance Factor / Factor de mantenimiento de la luminaria (representa la reducción del flujo luminoso de la 
luminaria debido a la suciedad).
La suciedad y el polvo que hay en casi todos los ambientes se acumulan en la lámpara, reduciendo notablemente la cantidad de 
luz emitida. Al acumularse en las superficie de la luminaria, se reduce también la cantidad de luz reflejada o transmitida por estas 
superficies. Este factor depende del ambiente donde está la luminaria, de las características de fabricación (por ej. Luminaria con o sin 
pantalla, iluminación indirecta con mayor depósito de polvo, grado de protección, posible efecto chimenea que aleja el polvo de las 
superficies reflectantes), del ciclo de limpieza previsto (cada 1-2-3... años).

RSMF - Room Surface Maintenance Factor / Factor de mantenimiento del espacio (representa la reducción de la reflectancia de la 
superficie de la habitación debido a la suciedad).
La suciedad de las superficies de las habitaciones tiende a reducir la cantidad de luz reflejada.
Las superficies limpias mantienen más el nivel de iluminación del ambiente.
Este factor depende del tipo de actividad y mecanizado, por ejemplo, en una oficina que se limpia cada semana y se pinta con 
frecuencia regular, este factor de mantenimiento será más alto respecto a una fábrica que se limpia cada mes y se pinta solo en caso de 
necesidad.

Blanco 75 ÷ 85
Crema claro 70 ÷ 80
Amarillo 60 ÷ 70
Gris claro 45 ÷ 65
Rosa 45 ÷ 55
Rojo claro 20 ÷ 30
Gris intermedio 20 ÷ 40
Azul, verde, claros 35 ÷ 55
Gris, verde, rojo, oscuros 10 ÷ 20
Negro 03 ÷ 05

Paneles de fibra mineral claros 75 ÷ 85
Paneles de fibra de madera claros 50 ÷ 60
Enyesado 70 ÷ 80
Papel blanco 70 ÷ 80
Cristal para ventana 06 ÷ 08
Cortina de malla ajustada, clara 65 ÷ 70
Cortina de malla suelta, clara 35 ÷ 40
Cemento, hormigón brutos 20 ÷ 30
Mármol claro 40 ÷ 60
Granito 15 ÷ 20

Luminotecnia
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Normativa - Iluminación de interiores

Control de la luminancia para ambientes con pantallas de visualización

Normativa EN 12464-1: 2011
Iluminación de los lugares de trabajo en interiores

Esta norma europea para la iluminación de los lugares de 
trabajo en interiores reemplaza la anterior de 2004 aumentando 
la importancia de la iluminación para permitir que las personas 
realicen tareas visuales de manera eficiente y precisa.

Se definen tres áreas de cálculo:
• Task-area, determinación del área de la tarea visual. Si no se 

pudiera determinar, se considera la superficie total del ambiente.
• Área inmediatamente circundante, al menos 50 cm alrededor del 

área de tareas.
• Área de fondo, al menos 3 m alrededor del área inmediatamente 

circundante.

Para una buena comunicación visual y para el reconocimiento de 
objetos se vuelven importantes dos requisitos:
• Iluminación cilíndrica.
• Modelado.

La iluminación cilíndrica se calcula a partir de la media de 
iluminaciones verticales que rotan alrededor de punto de medida. 
La normativa exige lo siguiente:

Los valores de iluminación son los mantenidos: para la proyección 
es necesario definir un factor de mantenimiento que tenga en 
cuenta tanto la disminución del flujo luminoso de las lámparas 
como la cantidad de polvo en el ambiente.

El modelado representa el equilibrio entre Luz difusa y direccional, 
y se calcula como relación entre iluminación cilíndrica 
y horizontal en el punto de medida. Un buen modelado se obtiene 
con un valor entre 0,3 y 0,6.

La norma EN 12464-1: 2011 ha introducido nuevos límites de 
luminancia media de las luminarias que se reflejan en monitores 
planos del ordenador:

La iluminación del área inmediatamente circundante puede ser 
inferior de la de la task area, pero no debe ser inferior a los 
valores indicados a continuación:

Task area

Área inmediatamente circundante

Área de fondo

Task area  Área inmediatamente circundante
≥ 750 lx 500 lx
 500 lx 300 lx
 300 lx 200 lx
 200 lx 150 lx
 150 lx Etask
 100 lx Etask
≤   50 lx Etask

Iluminaciones medias cilíndricas en interiores

Personas sentadas 1,2 m Ez > 50 lx

Personas de pie 1,7 m Ez > 50 lx

Buena comunicación visual, por ej. oficinas, 
salas de reuniones, aulas de enseñanza, etc. Ez > 50 lx

Uniformidad Uo ≥ 0,10

Límites de luminancia media de la luminaria 
para ángulos >65° radiales

Estado de la luminancia 
del monitor

Monitor de
alta luminancia
L > 200 cd.m-2

Monitor de 
baja luminancia
L ≤ 200 cd.m-2

caso A
polaridad positiva y 
exigencias normales en 
relación con el color y 
detalles de la información 
visualizada, por ejemplo 
para oficinas, escuelas, etc.

≤ 3000 cd.m-2 ≤ 1500 cd.m-2

caso B
polaridad negativa con 
exigencias mayores en 
relación con el color y 
detalles de información 
visualizada, por ejemplo, 
para estaciones CAD, 
inspección de colores, etc.

≤ 1500 cd.m-2 ≤ 1000 cd.m-2
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Fichas técnicas, actualizaciones de producto en el sitio web: www.3f-filippi.com
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Iluminaciones medias mantenidas y requeridas por la EN 12464-1:2011

Tipo de interior, tarea y actividad Em (lx) Deslumbramiento
UGRL

Ra
mínimo

OFICINAS

Escritura, lectura y elaboración de datos  500 19 80
Puestos CAD  500 19 80
Dibujo técnico  750 16 80
Salas de reunión  500 19 80
Archivos, copiadoras  300 19 80
Archivos  200 25 80
Recepción (reception)  300 22 80

COLEGIOS 

Aulas de juego en jardines de infantes y maternales  300 19 80
Aulas de trabajos artesanales  500 19 80
Aulas en institutos  300 19 80
Aulas en colegios nocturnos y para adultos, educación artística  500 19 80
Aulas para dibujo técnico  750 16 80
Aulas de música, laboratorios lingüísticos  300 19 80
Aulas comunes y Aula Magna  200 22 80
Aulas de preparación y oficinas  500 22 80
Aulas de informática  300 19 80
Pizarra (iluminación vertical)  500 19 80
Entradas  200 22 80
Salas de profesores  300 19 80
Almacenes material escolar  100 25 80
Canchas, gimnasios, piscinas (uso general)  300 22 80
Comedor  200 22 80
Cocina  500 22 80

BIBLIOTECAS
Áreas de lectura  500 19 80
Estanterías (iluminación vertical)  200 19 80
Puestos de servicio al público 500 19 80

COMEDORES, RESTAURANTES Y AUTOSERVICIOS

Iluminación general  200 22 80
Sala de convenios  500 19 80
Guardarropía  200 25 80
Buffet, recepción, puesto de cajero/a y porteador  300 22 80
Cocina  500 22 80
Restaurantes autoservicio  200 22 80
Pasillos  100 25 80

ZONAS DE CIRCULACIÓN Y ÁREAS GENERALES INTERIORES EN EDIFICIOS

Pasillos y vías de circulación (iluminación a nivel del pavimento)  100 28 40
Escaleras, ascensores, escaleras mecánicas  150 25 40
Salas de descanso  100 22 80
Enfermería  500 19 80
Salas de control, interruptores  200 25 60
Baños, toilettes, guardarropías  200 25 80
Iluminación mínima de emergencia general (EN 1838)  min. 0,5 80
Iluminación mínima de emergencia en las vías de evacuación (EN 1838) min. 1 80

AMBIENTES COMERCIALES Y/O DE EXPOSICIÓN
Área de venta 300 (1)  22 (1) 80
Puesto de cajero/a  500 19 80
Mesa de empaquetado  500 19 80
Ferias, pabellones expositivos (iluminación general) 300 22 80

Luminotecnia

Notas: 
(1) El nivel de iluminación y deslumbramiento UGR están determinados por el tipo de tienda.
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Tipo de interior, tarea y actividad Em (lx) Deslumbramiento
UGRL

Ra
mínimo

AMBIENTES INDUSTRIALES Y ARTESANALES

Agricultura
 - Carga y movimiento de mercancías, equipos de transporte  200 25 80
 - Establos y cuadras  50 40
 - Preparación del pienso, quesera y lavado de utensilios, celdas de parto  200 25 80

Industria química, del plástico y del caucho
 - Lugares de trabajo con presencia continua de personal  300 25 80
 - Ambientes para medición de precisión, laboratorios  500 19 80
 - Producción farmacéutica, neumáticos  500 22 80
 - Inspecciones de color  1000 16 90
 - Corte, acabado, inspección  750 19 80

Industrias alimenticias
 - Fábricas de cerveza, conservas, chocolate, azúcar  200 25 80
 - Selección y lavado de productos, embalaje  300 25 80
 - Puestos de trabajo en carnicerías, queseras, molinos  500 25 80
 - Inspección de cristales y botellas, control de productos  500 22 80
 - Producción gastronómica, trabajos de cocina, producción de cigarrillos  500 22 80
 - Laboratorios  500 19 80
 - Inspecciones de los colores  1000 16 90

Elaboración y transformación de los metales
 - Trabajos bastos y medios  300 22 60
 - Trabajos finos  500 19 60
 - Trazado, inspección  750 19 60
 - Producción de útiles y herramientas de corte  750 19 60
 - Ensamblado basto  200 25 80
 - Ensamblado medio  300 25 80
 - Ensamblado fino  500 22 80
 - Ensamblado de precisión 750 19 80

Centrales eléctricas
 - Instalación alimentación combustible  50 20
 - Local calderas  100 28 40
 - Sala máquinas  200 25 80
 - Locales bombas, condensadores, tableros de mandos  200 25 60
 - Salas de control  500 16 80
 - Dispositivos de control externo  20 20

Laminación y producción textil
 - Área de trabajo al lado de cubas de lavado  200 25 60
 - Lavado, planchado, hilado  300 22 80
 - Hilado, devanado, bobinado  500 22 80
 - Acabado, tinte, tejido 500 22 80
 - Costura, géneros de punto finos, remiendo  750 22 80
 - Inspecciones colores, control de producción  1000 16 90

Fabricación de vehículos
 - Carrocería y ensamblado  500 22 80
 - Cámara de pintado, abrillantado  750 22 80
 - Pintura, retoques, inspección  1000 19 90
 - Fabricación revestimientos interiores, inspección final  1000 19 80

Producción y procesamiento de la madera
 - Procesos automáticos  50 28 40
 - Cámaras del vapor  150 28 40
 - Sierra  300 25 60
 - Trabajos en banco, ensamblado  300 25 80
 - Pulido, pintado  750 22 80
 - Trabajos en máquinas  500 19 80
 - Selección madera, taracea  750 22 90
 - Control calidad, inspección  1000 19 90

ALMACENES - CÁMARAS REFRIGERADAS

Áreas de almacenaje  100 25 60
Áreas de transporte, embalaje, envío  300 25 60
Áreas de almacenamiento en estanterías - Pasillos sin personas (il. nivel pavimento)  20 40
Áreas de almacenamiento en estanterías - Pasillos con personas (il. nivel pavimento) 150 22 60
Estación de control  150 22 60

Iluminaciones medias mantenidas y requeridas por la EN 12464-1:2011
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Fichas técnicas, actualizaciones de producto en el sitio web: www.3f-filippi.com
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Tipo de interior, tarea y actividad Em (lx) Deslumbramiento
UGRL

Ra
mínimo

HOSPITALES Y CLÍNICAS

Habitación de hospitalización (iluminación general, en el suelo)  100 19 80
Salas de hospitalización (iluminación de lectura y visita simple)   300 19 80
Pasillos (de día)   200 22 80
Pasillos (de noche)    50 22 80
Salas comunes   200 22 80
Locales de diagnóstico (iluminación general)   500 19 90
Locales de diagnóstico (visita y tratamiento)  1000 19 90
Habitación preoperatoria   500 19 90
Sala operatoria  1000 19 90
Laboratorio, farmacia (iluminación general)   500 19 80
Masaje, radioterapia, endoscopia, exámenes simples   300 19 80
Exámenes y cuidados intensivos  1000 19 90
Salas para curas médicas, diálisis, salas de enyesado   500 19 80
Dentistas (iluminación general)   500 19 90
Salas de esterilización y desinfección   300 22 80

AMBIENTES DEPORTIVOS CUBIERTOS (C.O.N.I.) (2) - Norma EN 12193

Salas de ejercicio físico  300
Atlética ligera  200-300-500
Petanca  200-300-500
Piscina  200-300-500
Lucha, pesas, judo  300-500
Baloncesto, voleibol  300-500-750
Boxeo  300-500
Tenis  200-300-750
Tenis de mesa  300-500-700
Tiro al blanco (peana - blanco)  300-500
Tiro con arco  150-300-400

APARCAMIENTOS CUBIERTOS

Pasillos y zonas de aparcamiento (iluminación en el suelo)   75 25 20
Rampas de entrada/salida (de día) (iluminación a nivel del pavimento) 300 25 20
Rampas de entrada/salida (de noche) (iluminación a nivel del pavimento)  75 25 20
Ventanillas  300 19 80

ÁREAS EXTERNAS (CIE 129)
Aparcamientos de tiendas, de colegios y de edificios   5
Trabajo muy basto, carga y descarga  20
Trabajo basto, transporte y almacenamiento  50
Zonas peatonales   5

Iluminaciones medias mantenidas y requeridas por la EN 12464-1:2011

Luminotecnia

LEYENDA

Em Nivel medio de iluminación horizontal mantenida, generalmente referido a una altura de 0,85 m desde el suelo para las zonas 
de trabajo y en el suelo para las zonas de tránsito.

UGRL  Valor "límite" unificado del deslumbramiento dentro del ambiente en función de las características de observación y el diseño 
de las luminarias, desarrollado por la CIE y requerido por la norma europea EN 12464-1 (Ver en la página siguiente).

Ra  Índices mínimos de rendimiento de color de las lámparas.

Notas: (2) Los ambientes deportivos pueden tener, como establecido por las normas C.O.N.I., 3 niveles de iluminación en función 
del uso, y más concretamente: Actividades deportivas no competitivas, Actividades deportivas profesionales a nivel local, 
Actividades deportivas profesionales a nivel nacional e internacional.
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Mesa de trabajo y teclado.Directo y reflejado en la pantalla de visualización.

Deslumbramiento 

El UGR es un índice unificado internacional, desarrollado por la 
CIE (Commission International de l’Eclairage) en la publicación 
117 de 1995, para la evaluación del deslumbramiento directo 
en cada aplicación específica, en función de la disposición de 
las luminarias, de las características del ambiente (dimensiones, 
reflejos) y del punto de observación de los operadores.

Los valores CIE de referencia del UGR están comprendidos entre 
10 y 30 separados por 3 unidades (10, 13, 16, 19, 22, 25 y 28), 
y deben buscarse en las dos direcciones de vista (transversal y 
longitudinal con respecto a la luminaria): cuanto más bajo es el 
valor, menor es el deslumbramiento directo.

La norma europea para la iluminación de los lugares de trabajo en 
interiores 
EN 12464-1 requiere un valor UGR para cada aplicación.
El respeto del valor UGR en ambientes con videoterminales es una 
condición necesaria pero no suficiente, puesto que sigue siendo 
válido el vínculo de la luminancia media de las luminarias igual a 
1000-3000 cd/m2 (para conocer valores específicos, consulte las 
tablas en las páginas anteriores).

Las tablas UGR se suministran para cada luminaria, pero son 
válidas sólo para ambientes que cumplan con las condiciones 
establecidas.

Ejemplo de cálculo 
oficina con luminaria 4x18 2MG
El valor UGR requerido por la norma EN 12464-1 para esta 
aplicación es ≤19.
Datos del ambiente y de la instalación:

• Altura del ambiente: 3,2 m
• Altura entre el ojo del operador y la luminaria H: 3,2-1,2= 2 m
• Ambiente transversal  8,0 m ÷ 2 m = 4H
• Ambiente longitudinal 16,0 m ÷ 2 m = 8H
• Índices de reflexión: Techo 70%; Paredes 50%; Suelo 20%.

Cálculos
• UGR transversal: 15.2 Valor en la dirección de observación  

 transversal respecto a las luminarias.
• UGR longitudinal: 15.6 Valor en la dirección de observación 

 transversal respecto a las luminarias. 

Tabla UGR - luminaria 4x18 2MG

U.G.R. - Unified Glare Rating (Índice unificado del deslumbramiento directo)

Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Ambiente Vista transversal

luminaria
Vista longitudinal

luminariaX Y
2H 2H 15.6 16.6 15.8 16.8 17.1 16.1 17.2 16.4 17.4 17.6

3H 15.4 16.4 15.7 16.6 16.9 16.0 16.9 16.3 17.2 17.4
4H 15.3 16.2 15.7 16.5 16.8 15.9 16.8 16.2 17.0 17.3
6H 15.3 16.1 15.6 16.4 16.7 15.8 16.6 16.1 16.9 17.2
8H 15.2 16.0 15.6 16.3 16.6 15.8 16.6 16.1 16.8 17.2

12H 15.2 16.0 15.6 16.3 16.6 15.7 16.5 16.1 16.8 17.1

4H 2H 15.5 16.4 15.8 16.7 16.9 15.9 16.8 16.3 17.1 17.4
3H 15.4 16.1 15.7 16.4 16.7 15.8 16.5 16.2 16.9 17.2
4H 15.3 15.9 15.7 16.3 16.6 15.7 16.4 16.1 16.7 17.1
6H 15.2 15.8 15.6 16.1 16.5 15.6 16.2 16.0 16.6 17.0
8H 15.2 15.7 15.6 16.1 16.5 15.6 16.1 16.0 16.5 16.9

12H 15.1 15.6 15.6 16.0 16.4 15.6 16.0 16.0 16.4 16.9

8H 4H 15.2 15.7 15.6 16.1 16.5 15.6 16.1 16.0 16.5 16.9
6H 15.1 15.5 15.5 15.9 16.4 15.5 16.0 16.0 16.4 16.8
8H 15.0 15.4 15.5 15.9 16.3 15.5 15.9 15.9 16.3 16.8

12H 15.0 15.3 15.5 15.8 16.3 15.4 15.8 15.9 16.2 16.7

12H 4H 15.1 15.6 15.6 16.0 16.4 15.6 16.0 16.0 16.4 16.9
6H 15.0 15.4 15.5 15.9 16.3 15.5 15.9 15.9 16.3 16.8
8H 15.0 15.3 15.5 15.8 16.3 15.4 15.8 15.9 16.2 16.7
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Tipos de ópticas

Baja luminancia

Con protección especial, en ambientes con videoterminales y 
CAD, oficinas genéricas y de representación, aulas escolares.
Luminancia <200-1000 cd/m2 para ángulos >65° radiales. 
 2M Aluminio especular
 2MG Aluminio especular de alto rendimiento
 2US Aluminio semipulido
 2S Aluminio semiespecular

Programa ópticas
Todas nuestras ópticas están compuestas por elementos 
longitudinales y transversales parabólicos. 
Los elementos transversales (aletas) están completamente 
cerrados en la parte superior para permitir:
• Fuerte recuperación del rendimiento (+10%).
• Parabolicidad uniforme sin combadura.
• Mayor solidez y robustez de toda la óptica.

Además, las ópticas de aluminio presentan un elevado espesor 
que las hace muy robustas, indeformables incluso después de 
varias operaciones de mantenimiento.
La apertura puede realizarse sin utilizar herramientas, la óptica 
permanece suspendida con muelles de acero y la conexión a 
tierra, también garantizada durante el mantenimiento, se efectúa 
por medio de los muelles o del cable específico.

Decorativas/Comerciales

De especial valor estético, en ambientes con público, de 
representación, comerciales, de exposición.
 3AO Aluminio plata mate
 COM Aluminio especular de alto rendimiento para 
  elementos longitudinales; aluminio blanco para  
  aletas transversales

Luminotecnia

Ópticas 2M 2MG

Material aluminio aluminio
Superficie especular especular
Reflexión total 87% 95%
Rendimiento R>65% R>70%
Luminancia <200 -1000 cd/m2 
para ángulos radiales >65° >65°
Reflejos en la óptica de los colores
del mobiliario visibles visibles
Contrastes luminancia en la óptica presentes presentes
Efecto iridiscente leve ausente
Suavidad de la óptica al tacto notable notable
Depósitos de polvo visibles visibles

Ópticas 2US 2S

Material aluminio aluminio
Superficie semi pulida semiespecular
Reflexión total 85% 87%
Rendimiento R>62% R>65%
Luminancia <200 -1000 cd/m2 
para ángulos radiales >65° >65°
Reflejos en la óptica de los colores
del mobiliario invisibles invisibles
Contrastes luminancia en la óptica limitados ausentes
Efecto iridiscente ausente ausente
Suavidad de la óptica al tacto limitada limitada
Depósitos de polvo invisibles invisibles

Ópticas 3AO

Material aluminio
Superficie satinada
Reflexión total 78%
Rendimiento R>60%
Efecto visual suave
Suavidad de la óptica al tacto limitada
Depósitos de polvo invisibles
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Electrotecnia y electrónica

La sigla EN identifica las 
normas europeas emitidas por 
el CENELEC (Comité Europeo 
de Normalización Eléctrica). 
Las mismas deben ser 
adoptadas obligatoriamente 
por los países miembros de la 
Comunidad Europea a través 
de los organismos normativos 
nacionales (en Italia el CEI). 
Por lo que se refiere a las 
luminarias las normas de 
referencia son las CEI EN 
60598-1 (CEI 34-21) y CEI 
EN 60598-2-22 (CEI 34-22, 
luminarias para iluminación de 
emergencia).
La conformidad con las 
citadas normas garantiza 
que las luminarias están 
fabricadas perfectamente, y 
pueden utilizarse para realizar 
instalaciones eléctricas 
conformes con los requisitos 
de las leyes vigentes (por 
ejemplo Decreto de 22 de 
enero de 2008, n.º 37).

Todas las luminarias 3F Filippi 
cuentan con la marca CE. 
La presencia de dicha marca 
certifica que las luminarias 
cumplen con los requisitos 
previstos por las Directivas 
Comunitarias relativas al 
material eléctrico, permitiendo 
a las mismas la libre circulación 
en el mercado único europeo.
Las Directivas que pueden 
aplicarse a las luminarias son: 
• la Directiva 2014/35/UE 

sobre la Baja Tensión
• la Directiva 2014/30/UE 

sobre la Compatibilidad 
electromagnética

• la Directiva Ecodesign 
2009/125/CE

• la Directiva RoHS 2011/65/
UE

Marcas y normas

Características principales
del material

Precauciones
de seguridad Símbolos

Clase 0 Ninguna forma de protección de puesta a tierra Ambiente sin puesta a tierra

Clase I Protección de puesta a tierra prevista Conexión a tierra de protección

Clase II Aislamiento adicional pero sin ninguna protección 
de puesta a tierra Ninguna precaución necesaria

Clase III Previsto para la alimentación de muy baja
 tensión de seguridad

Conexión a muy baja
tensión de seguridad

III

 

Protección contra choque eléctrico
Norma EN 60598-1 (CEI 34-21).
Los aparatos eléctricos se dividen en cuatro clases en función del tipo de protección contra las descargas eléctricas.

La marca única europea ENEC 
(European Norms Electrical 
Certification) certifica la 
conformidad de las luminarias 
con las normas europeas EN. 
El IMQ forma parte de los 
organismos de certificación 
europeos afiliados al ENEC: 
las luminarias aprobadas 
IMQ de conformidad con las 
normas europeas cuentan, 
por consiguiente, con la 
certificación ENEC.
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Electrotecnia y electrónica
Cableado electrónico
Los cables de las luminarias LED junto a los alimentadores electrónicos de primeras marcas aseguran niveles de fiabilidad y eficiencia.

Principales características técnicas de los alimentadores LED
• Alimentación en tensión alterna 230Vca, 50-60Hz con tolerancia +/- 10% sobre la tensión de red.
• Alimentación en tensión continua 230 Vcc con tolerancia´+/-10%.
• Factor de potencia superior a 0,95 (en general, con excepciones).
• Eficiencia > 90%.
• Adecuados para la iluminación de emergencia centralizada de acuerdo con las normas EN 50172 y EN 60598-2-22.
• Certificación ENEC.
• Protección térmica y contra cortocircuitos, sobrecargas y tensión extra de red.
• Protección contra sobretemperaturas.
• Adecuados para ambientes con temperaturas de -20°C a +30°C.
• Adecuados para ambientes con humedad relativa HR máx 85% (alimentador + LED).
• Clase de aislamiento I; bajo pedido, para verificar, la posibilidad de realizar luminarias con clase de aislamiento II.
• Alimentación LED en corriente constante.
• Valor muy bajo de FLICKER <4%: el ser humano no percibe conscientemente este valor, que no interfiere con las grabaciones de vídeo.

Tipos de alimentadores LED 
3F Filippi emplea dos tipos de drivers, de corriente constante, según el tipo de luminaria:

• SELV  Safety Extra Low Voltage: "tensión de seguridad sumamente baja" en la salida, inferior a 60Vcc. 
Las luminarias SELV Driver/LED pueden abrirse con total seguridad.

• NON SELV Tensión superior a 60Vcc en la salida, peligrosa al contacto.  
Las luminarias NON SELV Driver/LED pueden ser abiertas solo por un electricista cualificado, con herramientas especiales.

Notas Aplicativas:
Para dimensionar correctamente los interruptores termomagnéticos de protección es necesario comprobar las corrientes de arranque 
y las indicaciones proporcionadas por los fabricantes de los alimentadores LED. Para facilitar esta tarea, 3F Filippi, previa solicitud, 
transmite las fichas técnicas de los alimentadores previstos, indicando la cantidad para cada luminaria. Estas indicaciones se refieren 
a lo previsto en el listado de materiales en el momento de la comunicación, por tanto, están sujetos a cambios debido al desarrollo 
tecnológico y/o necesidades de abastecimiento y de producción; por consiguiente es necesario verificar los datos antes de hacer el 
pedido de las luminarias.

Para el empleo a bajas temperaturas (hasta -30ºC) y/o en ambientes con humedad elevada, se recomienda emplear luminarias de la 
serie ICE que aseguran una protección contra la humedad relativa hasta HR 95% para todo el cableado (alimentador + LED).

Para aplicaciones en ambientes en los que puede haber disturbios en la red eléctrica y/o para empleos a bajas temperaturas, hay que 
prever protecciones contra las sobretensiones de red (Surge Protection Device) en la línea de alimentación y la eliminación de eventuales 
causas de subtensiones.

Para más información y para el empleo en ambientes caracterizados por condiciones de funcionamiento severas por la presencia de 
agentes químicos agresivos, particulares temperaturas, alta concentración de humedad (por ejemplo, instalaciones de compostaje, 
cámaras frigoríficas, champiñoneras, invernaderos, saunas, etc.), contacte con nuestro Departamento Técnico.

Cableado electrónico regulable
Mediante el uso de alimentadores electrónicos ajustables se pueden realizar "instalaciones de luz dinámica" con control manual, con un 
nivel de iluminación regulable en función de la dificultad de la tarea visual y/o del nivel de luz natural del exterior (vea el capítulo Gestión 
de la Luz).
Además de las ventajas del cableado electrónico, los alimentadores regulables permiten variar la intensidad luminosa en un campo 
extremadamente amplio (del 1% al 100%), optimizando la instalación con el consiguiente aumento del ahorro energético y confort visual.
El ajuste se realiza por medio de una señal de control llevada directamente al alimentador electrónico con simples cables de conexión 
desde dispositivos como potenciómetros, pulsadores, sensores de luz y/o presencia, utilizados individualmente o gestionados por 
centralitas de control.
El cableado electrónico regulable puede estar realizado con:
• Alimentador con interfaz 1-10V cuya regulación se efectúa por medio de una señal analógica en corriente continua de 1V (luminosidad 

mínima) a 10V (luminosidad máxima).
• Alimentador con interfaz DALI cuya regulación se efectúa en digital, según el nuevo protocolo estándar Digital Adressable Lighting 

Interface.
Cableado electrónico ajustable, sobre todo si es de tipo DALI, permite también, mediante adecuados dispositivos de interfaz, realizar 
luminarias adecuadas para aplicaciones en equipos controlados por sistemas inteligentes (sistemas Bus).
Para más información y para el empleo en ambientes caracterizados por condiciones de funcionamiento severas por la presencia de 
agentes químicos agresivos, particulares temperaturas, alta concentración de humedad (por ejemplo, instalaciones de compostaje, 
cámaras frigoríficas, champiñoneras, invernaderos, saunas, etc.), contacte con nuestro Departamento Técnico.
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Las luminaria con alimentador DALI empleadas en equipos sin sistema de ajuste (centralizado y/o stand-alone) pueden presentar 
anomalías de funcionamiento (encendido/apagado, alimentador "bloqueado", etc....) y/o flujo luminoso de salida (no programado al 
máximo nivel).
Para trabajar correctamente, las luminarias con alimentador DALI deben estar conectadas correctamente al sistema de ajuste, 
perfectamente completado y programado.
Por tanto, no serán imputables a 3F Filippi los posibles "funcionamientos erróneos" de las luminarias DALI, instalados en sistemas sin 
sistema de ajuste, o bien programados incorrectamente.
La evaluación de la compatibilidad entre el sistema de ajuste y los alimentadores, como asimismo la búsqueda de los datos técnicos 
necesarios para el diseño de la instalación, corren por cuenta y responsabilidad exclusivas del proyectista de la instalación eléctrica. 
Para facilitar esta tarea, 3F Filippi, previa solicitud, transmite las fichas técnicas de los alimentadores previstos, indicando la cantidad 
para cada luminaria. Estas indicaciones se refieren a lo previsto en el listado de materiales en el momento de la comunicación, por tanto, 
están sujetos a cambios debido al desarrollo tecnológico y/o necesidades de aprovisionamiento y de producción; por consiguiente es 
necesario verificar los datos antes de hacer el pedido de las luminarias.

Luminarias alimentadas por fuente centralizada de seguridad

Las luminarias con alimentador según las normas EN 50171 y/o EN60598-2-22 y/o marcadas  pueden estar alimentados por un 
sistema de emergencia centralizado, no incorporado en la luminaria (por ejemplo Equipos de Salvamento).

Alimentación centralizada 230Vcc.
Cuando la fuente centralizada es de corriente continua, 230Vcc (nominal), en emergencia se producen los siguientes funcionamientos:
• Las luminarias con alimentador DALI reducen, por defecto, su potencia y por consiguiente su flujo de salida al 15%.
• Las luminarias con alimentadores NO REGULABLES mantienen su potencia y por consiguiente su flujo de salida al nivel máximo.
• Para luminarias de la serie 3F LEM contacte con nuestro departamento de ventas o nuestro departamento técnico.

Alimentación centralizada 230Vca.
Cuando la fuente centralizada es de corriente continua, 230Vca (nominal), en emergencia se producen los siguientes funcionamientos:
• Las luminarias con alimentador DALI aumentan (cuando el sistema DALI falta), por defecto, su potencia y por consiguiente su flujo de 

salida al nivel máximo (100%).
• Las luminarias con alimentador NO REGULABLE mantienen su potencia y por consiguiente su flujo de salida al nivel máximo.
La evaluación de la compatibilidad entre la fuente centralizada y los alimentadores, como asimismo el respeto de los tiempos de 
conmutación entre la alimentación normal y la de emergencia y el tiempo de autonomía, es responsabilidad exclusiva del proyectista de 
la instalación eléctrica.

Advertencias generales para luminarias con alimentador DALI.
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Mecánica y Diseño

Para 3F Filippi, el cuidado por el detalle, la calidad de la Luz y la fiabilidad de sus productos son puntos de partida del recorrido que lleva 
a cabo con el Cliente. 
La eficiencia es el punto de llegada: creamos una luz con un alma técnica, capaz de valorizar al máximo lo que ilumina.

El producto adecuado nace, antes que nada, del diálogo con el Cliente y de la comprensión de vuestras necesidades.

Nuestras luminarias están hechas de pasión artesana y de constante innovación, investigación y atención en el detalle y en el diseño:
combinan estética y funcionalidad, características de artesanía y de nuevas tecnologías, facilidad de mantenimiento y fiabilidad, con 
una excelente relación calidad-precio.
Toda la producción de 3F Filippi se lleva a cabo dentro de la sede central de Pian di Macina (en la provincia de Bolonia), desde el 
moldeado de los materiales plásticos y de los metales, hasta los procesos mecánicos de perfilado y soldadura automática, incluida la 
pintura totalmente automatizada.
Durante todo el proceso productivo, el rigor y la precisión de los controles realizados en cada etapa del proceso de la empresa 
aseguran una calidad constante en el tiempo.

Desde la proyección hasta el producto terminado

ElectroerosionadorMoldeModelización 3D

La atención puesta en el ambiente está acompañada por una producción "a kilómetro cero" (es decir, que no recorre distancias en la 
cadena de producción), el ensamblaje de toda nuestra producción se realiza exclusivamente en nuestro establecimiento productivo de 
Bolonia.
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IP

Mecánica

Pintura y colores de serie

1. Pintura con base poliéster de color blanco o gris Ral 9006, 
estabilizada para rayos UV, de chapa de acero galvanizada 
en caliente. Resistencia a la niebla superior a 500 h y al 
humidostato equivalente a 700 h. 

2. Pintura híbrida con polvos epoxi y poliéster de color blanco Ral 
9010, o gris Ral 9006, estabilizada para rayos UV, aplicada 
con efecto triboeléctrico para obtener un espesor constante y 
uniforme, polimerizada en horno a 180°C, con tratamiento de 
fosfodesengrase a las sales de hierro pesadas. Resistencia a la 
niebla salina igual a 500 horas.

Marcas y normas

Grado de protección de los revestimientos (Código IP)
Prescripciones según la norma CEI EN 60598-1 (CEI 34-21).

1ª cifra característica: protección contra la penetración de cuerpos 
sólidos y contra contactos con partes bajo tensión.

0 Ninguna protección especial.

1 Protegido contra cuerpos sólidos de dimensiones 
superiores a 50 mm. Ej. manos.

2 Protegido contra cuerpos sólidos de dimensiones 
superiores a 12 mm. Ej. dedos.

3 Protegido contra cuerpos sólidos de dimensiones 
superiores a 2,5 mm. Ej. herramientas.

4 Protegido contra cuerpos sólidos de dimensiones 
superiores a 1 mm. Ej. hilos o cintas.

5 Protegido contra penetraciones de cantidades de polvo
capaces de dañar la luminaria. 

6 Totalmente protegido contra el polvo.

2ª cifra característica: protección contra la penetración de líquidos.

0 Ninguna protección especial.

1 Protegido contra la caída vertical de gotas de agua.

2 Protegido contra la caída vertical de gotas de agua con 
inclinación máxima de 15°.

3 Protegido contra la lluvia con inclinación hasta 60°.

4 Protegido contra las salpicaduras de agua provenientes 
de todas las direcciones.

5 Protegido contra los chorros de agua provenientes de 
todas las direcciones. 

6 Protegido contra las olas marinas o chorros potentes.

Grado de protección de los revestimientos (Código IK)
Prescripciones según la norma CEI 34-139.
Luminarias - aplicación del código IK de la IEC 62262

0,2 J Resistencia al golpe de un peso de 200 g 
que cae de 10 cm. IK02

0,5 J Resistencia al golpe de un peso de 250 g 
que cae de 20 cm. IK04

2 J Resistencia al golpe de un peso de 500 g 
que cae de 40 cm. IK07

5 J Resistencia al golpe de un peso de 1,7 kg 
que cae de 30 cm. IK08

10 J Resistencia al golpe de un peso de 5 kg 
que cae de 20 cm. IK09

20 J Resistencia al golpe de un peso de 5 kg 
que cae de 40 cm. IK10

Resistencia mecánica
Las luminarias deben 
tener una adecuada 

resistencia mecánica y deben 
ser fabricadas de tal manera 
que soporten los esfuerzos 
derivados de cualquier 
tratamiento, sin precauciones 
durante el uso normal.
Las luminarias con difusor 
de cierre deben superar una 
prueba con energía de golpe 
igual a 6,5 J; los golpes se 
producen dejando caer una bola 
de acero de 50 mm de diámetro 
y de 0,51 kg de peso desde una 
altura de 1,3 m, en conformidad 
con la norma EN 60598-1 (CEI 
34-21).
El código IK indica el grado de 
protección de los revestimientos 
para equipos electrónicos 
contra los golpes mecánicos 
externos (norma EN 62262 e 
CEI 70-4).

Luminarias no idóneas 
para el montaje 
directo en superficies 

normalmente inflamables 
(idóneas sólo para el montaje en 
superficies no combustibles).

Atención: el símbolo está 
presente en la edición 9 de la 
norma CEI EN 60598-1.
Si no se ha indicado lo contrario 
el símbolo al inicio de párrafo 
anterior, las luminarias son 
idóneas para su instalación 
en superficies normalmente 
inflamables. 
Una superficie se considera 
normalmente inflamable si 
la relativa temperatura de 
encendido es de por lo menos 
200°C y si no se deforma ni 
ablanda a dicha temperatura.

Resistencia a las llamas y al 
encendido
650°C, 850°C, 960°C. Los 
materiales que componen las 
luminarias con estas siglas 
han superado el ensayo del 
hilo incandescente a estas 
temperaturas, en conformidad 
con la norma CEI EN 60598-1 
(CEI 34-21).

Clase de temperatura
La norma CEI 31-8 define 
las clases de temperatura en 
función de las temperaturas 
máximas de la superficie 
externa de la luminaria en caso 
de funcionamiento anormal
(CEI EN 60598 - Anexo C):
T1 máx. 450°C, T2 máx. 300°C, 
T3 máx. 200°C, T4 máx. 135°C, 
T5 máx. 100°C, T6 máx. 85°C.

Las luminarias con 
cableado electrónico 
identificadas por esta 

marca tienen una temperatura 
superficial limitada 
(CEI EN 60598-2-24 y 
CEI 34-38) y por lo tanto son 
adecuadas para ser instaladas 
en ambientes con mayor 
riesgo en caso de incendio, de 
acuerdo con la variante V3 de la 
CEI 64-8.
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Agente químico Metacrilato Policarbonato Cristal Aluminio Acero Acero inoxidable

Acetona – – • • • •
Ácido acético al 10% – ∆ • – ∆ •
Ácido arsénico al 20% • • ∆ – ∆
Ácido cítrico al 10% • • • ∆ ∆ ∆
Ácido clorhídrico hasta el 20% • • ∆ – – –
Ácido crómico ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆
Ácido fórmico hasta el 30% ∆ – – – ∆ ∆
Ácido nítrico al 20% ∆ ∆ ∆ – – ∆
Ácido sulfúrico hasta el 30% • • ∆ – – –
Agua de mar • • ∆ ∆ ∆ ∆
Alcohol etílico – • • • ∆ ∆
Alcohol isopropilo ∆ – • ∆ ∆ ∆
Amoníaco • – ∆ • ∆ •
Anilina – – • • • •
Bencina • ∆ • • • •
Benzol – – • ∆ ∆ ∆
Bromo – ∆ • ∆
Cal blanca • ∆ – • •
Carburantes diesel • ∆ • • •
Clima marino • • ∆ ∆ ∆ ∆
Cloro líquido (vapores) – – – • – –
Cloroformo – – • • • ∆
Cloruro de calcio • • • • ∆ ∆
Cloruro férrico • ∆ ∆ ∆
Hexano • ∆ • • ∆ ∆
Éter – – • • •
Éter de petróleo • ∆ • • •
Éter etílico • – • • •
Fenoles – – • ∆ • •
Glicerina • ∆ • • • •
Hidrocarburos – – • • • •
Metanol – – • ∆ • •
Aceites de silicona ∆ • • • •
Aceites y grasas alimentarias • ∆ • • •
Aceites minerales • – • • • •
Aceites vegetales ∆ • • •
Aceite diésel - nafta – – • • • •
Ozono • – • • ∆ •
Permanganato potásico • • • ∆ • •
PVC con plastificantes – – • • •
Soda • • – – – ∆
Soda cáustica • – – – •
Sulfato acuoso de zinc • • • ∆ ∆
Sulfato de aluminio • • • • ∆ ∆
Sulfato de cobre • • • • ∆ ∆
Tetracloruro de carbono – – • • • •
Toluol – ∆ • • •
Tricloroetileno – – • ∆ ∆

Resistencia a agentes corrosivos

Algunas versiones de las luminarias 3F se proponen con cristal 
estratificado, que además de tener las características de 
resistencia a los agentes corrosivos arriba indicadas, garantizan 
la aplicación en ambientes con productos alimentarios o en 
máquinas con partes en movimiento, con fuertes diferencias 
de temperatura y, en general, en todos los ambientes donde es 
necesaria una protección total contra la caída de fragmentos.

 • = resistente
 ∆ = relativamente resistente, idoneidad a evaluar en 

función de la aplicación
– = no resistente

La tabla da solo una indicación general de los agentes químicos 
existentes y las distintas composiciones.
Al utilizar estos datos es preciso tener en cuenta que son los resultados 
de pruebas de laboratorio y que, por lo tanto, son válidos solo en 
las condiciones en las que han sido obtenidos: los datos deben ser 
considerados indicativos y se aconseja, a falta de experiencia práctica, 
realizar pruebas en las condiciones reales de empleo.

No se puede hablar de "compatibilidad" en general, porque la 
misma depende de:
• Concentración.
• Temperatura.
• Tipo de contacto.
• Duración del contacto.
• Presencia de acción mecánica durante el contacto.
• Presencia simultánea de varios agentes químicos.
• Función de la parte de material potencialmente agredida, 

esfuerzo mecánico al que se le somete y numerosos factores, 
por otra parte muy variables, que avalan que las indicaciones de 
esta tabla son reales pero generales, por tanto no exhaustivas.



417

Normas para utilizar correctamente nuestros productos

3F Filippi proyecta y fabrica sus luminarias con el máximo cuidado para que duren en el tiempo.
A continuación mencionamos algunas indicaciones importantes para un uso correcto de los productos: el respeto de estas normas os 
permitirá disfrutar de nuestros productos el máximo tiempo posible.

• 3F Filippi responde de sus propios productos sólo y exclusivamente si están montados según las instrucciones de montaje, 
proporcionadas junto con las luminarias. Se desaconseja por tanto instalar los productos de modo diferente a lo indicado. En el caso 
de que haya necesidades diferentes, se invita a los Clientes a contactar con la Red Comercial o la Sede Central de 3F Filippi para pedir 
una opinión técnica.

• Como en la fase de montaje, también los Mantenimientos de los productos 3F Filippi deben ser efectuados según las indicaciones 
de las instrucciones: se aconseja, por tanto, conservarlas de modo que puedan ser consultadas antes de efectuar cualquier tipo de 
intervención en la luminaria.

• Los productos de 3F Filippi deben ser instalados únicamente en soportes sin vibraciones o esfuerzos mecánicos, que son críticos para 
un buen funcionamiento de los mismos. Si no fuese posible evitar este tipo de instalaciones, se invita a los Clientes a contactar con la 
Red de Ventas o la Sede Central de 3F Filippi para pedir una opinión técnica.

• El encendido de una luminaria comporta una "carga" ambiental que a menudo no está justificada por un uso real. A pesar del 
compromiso de 3F Filippi para proponer a sus Clientes los mejores sistemas de ahorro energético, el uso de las luminarias sólo 
cuando es necesario es el modo principal para ahorrar dinero y respetar el medioambiente. 

• Un diseño luminotécnico correcto y el sentido común hacen ahorrar más dinero del que se pueda creer: 3F Filippi sugiere llevar a cabo 
proyectos luminotécnicos con proyectistas serios y fiables que puedan aconsejar las mejores soluciones para el ambiente y para el 
cliente. La Luz debe utilizarse sólo donde y cuando es necesaria.

• 3F Filippi cree mucho en la reutilización de las materias primas y por esto optimiza sus productos constantemente, para que sean 
cada vez más ecológicos. Por ejemplo, nuestros embalajes están fabricados con una gran parte de cartón reciclado y nuestras 
luminarias están fabricadas todas en una única planta de producción alimentada con paneles solares: con estas medidas, limitamos 
los transportes y optimizamos los recursos. 3F Filippi invita a todos a hacer los mismo reciclando los embalajes durante la fase de 
instalación y eliminando correctamente las luminarias en desuso.

Obtenga lo mejor de 3F Filippi

In
fo

po
in

t

Fichas técnicas, actualizaciones de producto en el sitio web: www.3f-filippi.com
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Venta a través de distribuidores de material eléctrico

Artículos bajo pedido
Los artículos marcados con las palabras Bajo pedido no están 
presentes en el almacén; los plazos de entrega y los precios son 
a convenir cada vez en función de la cantidad solicitada, de la 
disponibilidad productiva y del tiempo requerido para encontrar 
los materiales.

Dado que uno de nuestros objetivos es mejorar continuamente 
la producción, las luminarias suministradas podrán diferir en 
los detalles, medidas, dotaciones y accesorios respecto a las 
dimensiones e ilustraciones del presente catálogo, por lo tanto 
las cantidades, los volúmenes y los pesos no son vinculantes.

La aceptación de pedidos está subordinada siempre a las 
siguientes condiciones:
• Los plazos de entrega no son vinculantes. 
• La mercancía se entrega franco de nuestra fábrica 
• Los muestrarios se entregan siempre con porte debido y 

facturadas. 
• La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador 

independientemente del medio de transporte que se utilice, tanto 
en caso de porte debido como de puerto franco.

• El comprador no podrá anular, parcial o totalmente, los pedidos, 
asimismo no podrá reclamar resarcimiento alguno por daños 
debidos a retrasos y reducciones de suministro causados por 
fuerza mayor.

• Los pagos se considerarán válidos si se realizan directamente a 
nuestra sede. 

• El impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.) es a cargo del 
comprador.

• Para toda controversia, sin exclusión alguna, las partes se 
someten a la Autoridad Judicial donde tiene su sede la empresa 
vendedora.

Condiciones generales de venta

 
Mayo 2018

Guía analítica
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Código Artículo Paquete Pagina

Pz m³ Peso bruto kg

A0006 Fil 180 CP620 Estructura 1 2,000

A0008 Fil 180 CP1240 Estructura 1 3,820

A0009 Fil 180 CP1550 Estructura 1 4,650

A0016 32 IF (cierre PVC Fil 180-620) 1 0,230

A0018 32 MH (cierre PVC Fil 180-1240) 1 0,430

A0019 32 HA (cierre PVC Fil 180-1550) 1 0,530

A0021 Fil 180 AB620 (cierre en acero) 1 0,250

A0023 Fil 180 AB1240 (cierre en acero) 1 0,860

A0024 Fil 180 AB1550 (cierre en acero) 1 1,030

A0030 Fil 180 CC (kit canal continuo) 1 0,044

A0033 Fil 180 DT (dispositivo de derivación) 1 0,113

A0034 Par cilindros blancos 1 0,057

A0035 Tubo aluminio 1,5 m blanco 1 0,500

A0036 Fil 180 BL (caja de derivación) 1 2,350

A0038 Elemento de unión articulado blanco 1 0,150

A0039 Par de dispositivos blancos Fil 180 1 0,150

A0042 Fil 180 SS (soporte deslizable) 1 0,150

A0045 Suspensión regulable para canal 1m 1 0,290

A0046 Suspensión regulable para canal 1,5m 1 0,300

A0047 Suspensión regulable para canal 2m 1 0,340

A0052 Fil 15 FP (Soporte de fijación a pared Fil 180) 1 0,340

A0053 Fil 19 BF (sujetacable) 1 0,110

A0066 Soporte refuerzo.+Kit unión - Fil 180 1 0,500

A0090 Soporte/regleta de bornes de 5 polos 1 0,100

A0114 Rosetón 110 (susp. reg.1m cableada con 
cable 5 polos) 1 0,490

A0124 Rosetón 110 (susp. reg.1m no cableada) 1 0,170

A0125 Rosetón 110 (susp. reg.1m cableada con 
cable 4 polos) 1 0,480

A0128 Rosetón 86 (tapa cableada 5 polos) 1 0,350

A0160 Sujeciones Inox 3F Linda L660-4pz 1 0,050

A0161 Sujeciones Inox 3F Linda L1270-8pz 1 0,100

52

52

52

54

54

54

54

54

54

52

52, 227

52

52

52, 227

53

53, 226

53, 226

53, 226

53, 226

53, 226

54

54

52, 227

35

53, 226

53, 226

53

227

286

286



420

Guía analítica

Código Artículo Paquete Pagina

Pz m³ Peso bruto kg

A0162 Sujeciones Inox 3F Linda L1570-10pz 1 0,150

A0170 15BS - L320-L400-L560 1 0,123

A0173 15HI - L320-L350-L390-L450 1 0,120

A0174 15DP - L560 1 0,125

A0175 15GF - L560 1 0,125

A0176 15XB - L560 1 0,120

A0177 15ZH - L320-L350-L390-L400-L560 1 0,125

A0179 15LB - L320-350 panel metálico 1 0,090

A0187 Pasacables anticondensación 1 0,020

A0189 Soporte refuerzo Lucequadro para paneles/
escayola 1 0,480

A0202 Soporte ref.falso techo - por productos D.220 1 0,800

A0204 Soporte enrejillado h40mm - por productos 
D.220 1 0,750

A0210 Jaula de protección 3F Cub 1 5,000

A0213 Soporte para techo 1 0,820

A0214 Soporte refuerzo pan. metal.(3F Dodeca 220) 1 1,200

A0242 Bobina de cable de acero galvanizado - 100 
m 1 1,720

A0243 Bobina de cable de acero galvanizado - 500 
m 1 8,900

A0324 Par de soportes para el techo - Beta 235 1 0,100

A0325 Kit fiss. su blindo Beta 235 1 0,150

A0445 Cable de seguridad H55 1 0,050

A0447 3F Linda línea pasante L1570 1 0,200

A0449 15 GZI (c/sopor. Linda L300) 1 0,150

A0450 15 RIT (c/sopor.+ganchos Linda L660-1270-
1570) 1 0,125

A0451 15 MBI (c/soportes Linda L300) 1 0,250

A0452 15 FBR (c/soportes+ganchos Linda L660-
1270-1570) 1 0,250

A0455 Jaula de protección 180x1330 03F/Linda 1 3,500

A0456 Jaula de protección 180x1630 03F/Linda 1 4,000

A0457 Jaula prot.280x1330 03F/Linda/Beta 1 4,000

A0458 Jaula prot.280x1630 03F/Linda/Beta 1 4,500

A0462 13 GSI (par ganchos susp.Linda L300) 1 0,060

286

137, 148

136, 142, 145

148

148

148

137, 142, 145, 148

137, 142

156, 287, 308, 319

85

113

113

331

75, 331

113

259

259

308

309

136

286

286

286

286

286

286

286

286, 308, 319

286, 308, 319

286
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Código Artículo Paquete Pagina

Pz m³ Peso bruto kg

A0463 13 TRM (par ganchos susp. Linda L660-
1270-1570) 1 0,070

A0464 26 CSG (pictograma P1 Linda L300) 1 0,025

A0465 26 MTH (pictograma P1 Linda L660) 1 0,025

A0466 26 DVI (pictograma P2 Linda L300) 1 0,025

A0467 26 MVL (pictograma P2 Linda L660) 1 0,025

A0468 26 GZM (pictograma P3 Linda L300) 1 0,025

A0469 26 PXN (pictograma P3 Linda L660) 1 0,025

A0471 Tornillos de seguridad - Beta 235 1 0,080

A0477 Cable de seguridad 1 0,050

A0483 Soporte deslizable Barraluce L 1 0,040

A0490 Puesta a tierra 1 0,003

A0500 13 DH (par ganchos galvan. susp. i3F) 1 0,110

A0501 13 HC (par ganchos de inox susp. A3F) 1 0,110

A0503 15 CD (par soportes y ganchos A3F) 1 0,290

A0508 20 TKA (línea conexión casc. i3F/A3F 1265) 1 0,200

A0509 20 ZFE (línea conexión casc. i3F/A3F 1565) 1 0,200

A0528 Jaula de protección Beta 430 L1251 1 6,500

A0529 Jaula de protección Beta 430 L1551 1 8,000

A0620 Bobina cable de acero galvanizado diam. 
1,25mm 100 m 1 0,800

A0622 Borne 1 agujero - 100 pc 1 0,350

A0632 Par de soportes para instalación en el techo - 
3F LEM 1 0,350

A0651 Soporte de rotación - 3F LEM 1 0,350

A0652 Pareja de soportes para instalación en el 
techo - 3F LEM 1 0,100

A0653 Pareja de mosquetones de fijación para la 
instalación de la cadena 1 0,150

A0654 Par de soportes de pared - 3F LEM 1 3,200

A0659 Collar ajustable 2 agujeros - 10 uds. 1 0,100

A0660 Suspensión con regulador para 3F Zeta - 1m 1 0,120

A0661 Suspensión con regulador para 3F Zeta - 2 m 1 0,125

A0662 Suspensión con regulador para 3F Zeta - 3 m 1 0,130

A0663 Suspensión con regulador para 3F Zeta - 4 m 1 0,135

286
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Código Artículo Paquete Pagina

Pz m³ Peso bruto kg

A0664 Suspensión con regulador para 3F Zeta - 5 m 1 0,140

A0665 Suspensión con regulador para 3F Zeta - 6 m 1 0,145

A0693 Suspensión con regulador para Barraluce P - 
1 m 1 0,130

A0694 Suspensión con regulador para Barraluce P - 
2 m 1 0,135

A0695 Suspensión con regulador para Barraluce P - 
3 m 1 0,140

A0696 Suspensión con regulador para Barraluce P - 
4 m 1 0,145

A0697 Suspensión con regulador para Barraluce P - 
5 m 1 0,150

A0698 Suspensión con regulador para Barraluce P - 
6 m 1 0,160

A0714 Borne 2 agujeros - 100 pc 1 0,400

A0716 Bobina de cable galvanizado de diámetro 1,5 
mm - 100 metros 1 1,000

A0717 Bobina de cable galvanizado de diámetro 1,5 
mm - 500 metros 1 7,200

A0718 Bobina de cable galvanizado de diámetro 1,5 
mm - 1000m 1 12,200

A0720 Wieland (clavija blanca) 1 0,100

A0721 Wago (clavija blanca) 1 0,100

A0722 Ensto (clavija blanca+adaptador) 1 0,100

A0725 Wieland (clavija negra) 1 0,100

A0726 Wago (clavija negra) 1 0,100

A0727 Ensto (clavija negra+adaptador) 1 0,100

A0728 Cubierta para aplicaciones alimentarias - para 
3F LEM 1 1 0,900

A0733 Cubierta para aplicaciones alimentarias - para 
3F LEM 2-3-4-5 (una para cada módulo) 1 0,900

A0762 Suspensión regulable para canal 3m 1 0,400

A0766 Suspensión regulable para canal 4m 1 0,520

A0770 Suspensión regulable para canal 6m 1 0,610

A0776 Soporte de giro horizontal 90° por 3F LEM 
1-2 1 1,000

A0777 Soporte giratorio horizontal 90° por 3F LEM 3 
- 3F LEM 2 Sensor 1 1,600

A0778 Soporte giratorio horizontal 90° por 3F LEM 4 1 2,000

A0798 Marco 621x621 + soportes 1 4,500

A0800 Bloqueo de cable - 10 uds. 1 0,050

A0804 SF 3F Reno 150 1 0,850

A0805 SF 3F Reno 200 1 0,850

23
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79

79

79

79
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23, 189, 259
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23, 189
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Código Artículo Paquete Pagina

Pz m³ Peso bruto kg

A0806 SM 3F Reno 150 1 1,350

A0807 SM 3F Reno 200 1 1,350

A0811 Cristal transparente VT con junta (10 pc) 1 5,000

A0812 Cristal moldeado VS con junta (10 pc) 1 5,000

A0835 Soportes y ganchos de pared 1 0,290

A0836 Par galvanizado de ganchos para la 
suspensión 1 0,110

A0837 Par de ganchos de suspensión de acero 
inoxidable 1 0,110

A0838 Par de S-ganchos para la cadena de 1 0,100

A0870 Elemento de unión con tapa entre luminarias 
de color blanco 1 0,350

A0872 Elemento de unión con tapa entre luminaria y 
pared de color blanco 1 0,340

A0875 Brida de unión para formar canales lineares o 
derivaciones de luminarias 1 0,090

A0892 Elem. de unión 190x190 3F Travetta blanco 1 0,930

A0894 Elem. de unión 190x210 3F Travetta blanco 1 0,800

A0895 Elem. de unión 190x510 3F Travetta blanco 1 1,900

A0896 Elem. de unión 190x810 3F Travetta blanco 1 3,080

A0897 Elem. de unión 190x1110 3F Travetta blanco 1 4,200

A0941 Elem. de unión lum./par 810 3F Travetta 
blanco 1 2,850

A0942 Elem. de unión lum./par 1110 3F Travetta 
blanco 1 3,950

A0951 Elem. derivación 190x310 3F Travetta blanco 1 1,100

A0952 Elem. derivación 190x460 3F Travetta blanco 1 1,650

A3008 Repetidor DALI ext 1 0,100

A3009 Repetidor DALI DIN 1 0,200

A3010 Box por repetidor DALI 1 0,130

A3011 Sensor A DALI 1 0,250

A3012 Sensor A DALI ext 1 0,250

A3013 Sensor A on/off 1 0,250

A3014 Sensor A on/off-ext 1 0,250

A3015 Sensor B Dual-DALI 1 0,280

A3016 Sensor B DALI ext 1 0,280

A3017 Sensor B DALI 1 0,280
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Código Artículo Paquete Pagina

Pz m³ Peso bruto kg

A3018 Sensor B on/off 1 0,280

A3019 Sensor B on/off-ext 1 0,280

A3020 Programmatore IR DALI 1 0,080

A3021 Telecomando IR DALI 1 0,100

A3022 Adattore IR por Smartphone 1 0,080

A3023 Programador IR on/off 1 0,100

A3024 Fijación IP54 1 0,200

A3025 Sensor A SLAVE 1 0,300

A3026 Sensor A SLAVE-ext 1 0,300

A3027 Sensor B SLAVE 1 0,350

A3028 Sensor B SLAVE-ext 1 0,350

A3029 Sensor Corredor on/off 1 0,300

A3030 Sensor Corredor on/off-ext 1 0,350

A3031 Sensor Corredor DALI 1 0,300

A3032 Sensor Corredor DALI-ext 1 0,350

A3033 Sensor Corredor SLAVE 1 0,300

A3034 Sensor Corredor SLAVE-ext 1 0,350

A3052 Gateway RF BLE 1 0,250

A3055 Módulo RFxNODE IP54 1 0,250

A3056 Sensor RFxSENSOR IP54 1 0,250

A3057 Sensor DALI-SENSE-HB IP54 1 0,250

A4144 Binario 3F - L1000 - BK 1 1,100

A4145 Binario 3F - L2000 - BK 1 2,200

A4146 Binario 3F - L3000 - BK 1 3,300

A4147 Binario 3F - L4000 - BK 1 4,400

A4151 Binario 3F - L1000 - WH 1 1,100

A4152 Binario 3F - L2000 - WH 1 2,200

A4153 Binario 3F - L3000 - WH 1 3,300

A4154 Binario 3F - L4000 - WH 1 4,400

A4158 Binario 3F - L1000 - GR 1 1,100
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Código Artículo Paquete Pagina
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A4159 Binario 3F - L2000 - GR 1 2,200

A4160 Binario 3F - L3000 - GR 1 3,300

A4161 Binario 3F - L4000 - GR 1 4,400

A4166 Alimentación de la cabeza DX - GR 1 0,100

A4167 Unión directa para alimentación - GR 1 0,200

A4168 Unión flexible - GR 1 0,210

A4169 Unión en L - EXT - GR 1 0,200

A4170 Unión en T - EXT + SX - GR 1 0,290

A4171 Cruz conector - GR 1 0,390

A4172 Tapa de cierre - GR 1 0,010

A4173 Cierre PVC - L1000 - GR 1 0,070

A4174 Tapa de alimentación DX - WH 1 0,100

A4175 Unión directa para alimentación - WH 1 0,200

A4176 Unión flexible - WH 1 0,210

A4177 Unión en L - EXT - WH 1 0,200

A4178 Unión en T - EXT + SX - WH 1 0,290

A4179 Cruce conector - WH 1 0,390

A4180 Tapa de cierre - WH 1 0,010

A4181 Cierre PVC - L1000 - WH 1 0,070

A4182 Unión oculta cableada - GR 1 0,050

A4183 Soporte de acero para montaje en techo 1 0,020

A4188 Unión oculta cableada - WH 1 0,050

A4190 Tapa de alimentación SX - GR 1 0,100

A4191 Unión en L - INT - GR 1 0,200

A4192 Unión en T - EXT + DX - GR 1 0,290

A4193 Unión en T - int + SX - GR 1 0,290

A4194 Unión en T - int + DX - GR 1 0,290

A4196 Tapa de alimentación SX - WH 1 0,100

A4197 Unión en L - INT - WH 1 0,200

A4198 Unión en T - EXT + DX - WH 1 0,200
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A4199 Unión en T - int + SX - WH 1 0,290

A4200 Unión en T - int + DX - WH 1 0,200

A4204 Suspensión ajustable con el casquillo de 
apoyo + 1,5 m 1 0,080

A4205 Suspensión ajustable con el casquillo de 
apoyo + 3 m 1 0,100

A4206 Suspensión ajustable con el casquillo de 
apoyo + 5 m 1 0,160

A4209 Fuente de alimentación DX - BK 1 0,100

A4210 Alimentación Central - BK 1 0,200

A4211 Elemento de unión flexible - BK 1 0,210

A4212 Acople en L - EXT - BK 1 0,200

A4213 Acople en T - EXT + SX - BK 1 0,290

A4214 Acople cruzado - BK 1 0,390

A4215 Tapa de cierre - BK 1 0,010

A4216 Tapa de cierre de PVC - L1000 - BK 1 0,070

A4217 Elemento de unión lineal - BK 1 0,050

A4218 Fuente de alimentación SX - BK 1 0,100

A4219 Acople en L - INT - BK 1 0,200

A4220 Acople en T - EXT + DX - BK 1 0,290

A4221 Acople en T - INT + SX - BK 1 0,290

A4222 Acople en T - INT + DX - BK 1 0,290

A5013 Kit LED i3F 75,A3F 90,A3F 92 - L1565 - 
2x22W CONC + PC 1 0,039 3,000

A5026 Kit LED i3F 75,A3F 90 - L1565 - 2x30W + PC 1 0,020 2,300

A5027 Kit LED i3F 75,A3F 90,A3F 92 - L1565 - 
2x22W + PC 1 0,020 2,300

A5057 Kit LED i3F 75,A3F 90,A3F 92 - L1265 - 
2x18W + PC 1 0,017 2,600

A5104 Kit LED i3F 76,A3F 91,A3F 93 - L1565 - 
2x22W CONC 1 0,039 2,700

A5117 Kit LED i3F 76,A3F 91 - L1565 - 2x30W 1 0,006 2,000

A5118 Kit LED i3F 76,A3F 91,A3F 93 - L1565 - 
2x22W 1 0,006 2,000

A5148 Kit LED i3F 76,A3F 91,A3F 93 - L1265 - 
2x18W 1 0,009 1,600

A5184 Cristal moldeado Beta 2x i3F 76 - L1565 1 4,800

A5185 Cristal moldeado Beta 2x i3F 76 - L1265 1 4,000

A5210 Kit LED i3F 76,A3F 91 - L1565 - L 2x40W 
AMPIO 1 0,013 3,200
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A5212 Kit LED i3F 76,A3F 91 - L1565 - L 2x40W 
CONC 1 0,006 3,200

A5215 Kit LED i3F 75,A3F 90 - L1565 - L 2x40W 
AMPIO + PC 1 0,039 4,200

A5217 Kit LED i3F 75,A3F 90 - L1565 - L 2x40W 
CONC + PC 1 0,039 4,200

A5308 Kit LED Beta 430 - L1551- 2X65W AMPIO 1 0,073 8,000

A5309 Kit LED Beta 430 - L1551- 2X65W CONC 1 0,073 8,000

A5311 Kit LED Beta 430 - L1551- 3X65W AMPIO 1 0,073 8,000

A5312 Kit LED Beta 430 - L1551- 3X65W CONC 1 0,073 8,000

A5322 Cristal moldeado VS con marco Beta 430 - 
L1551 1 7,900

A01035 VS 3F RENO WH 150 1 0,160

A01036 VS 3F RENO BK 150 1 0,160

A01037 VS 3F RENO WH 200 1 0,300

A01038 VS 3F RENO BK 200 1 0,300

A01046 SMP 3F RENO WH 150 1 0,100

A01047 SMP 3F RENO BK 150 1 0,100

A01048 SMP 3F RENO WH 200 1 0,240

A01049 SMP 3F RENO BK 200 1 0,240

A01314 Susp. caja rectangular blanco fija 0,3m 1 0,110

A01315 Susp. caja rectangular blanco fija 0,5m 1 0,120

A01317 Susp. caja rectangular blanco fija 1m 1 0,140

A01318 Susp. caja rectangular blanco- reg. 1 m 1 0,150

A01321 Susp. cab. 5P caja rectang. blanco- fija 0,3m 1 0,390

A01322 Susp. cab. 5P caja rectang. blanco- fija 0,5m 1 0,410

A01324 Susp. cableada 5P caja rectang. blanco- fija 
1m 1 0,530

A01325 Susp. cableada 5P caja rectang. blanco- 1 m 1 0,550

A01368 Cabezal de cierre junta Travetta B 1 0,400

A01417 Par de cabezales para canales Barraluce L 
difusor 1 0,100

A01420 Pareja de soportes por Barraluce L 1 0,400

A01423 Elementos de unión lineales Barraluce 1 0,200

A01429 Soporte deslizable Barraluce P 1 0,100

A01434 Par de cabezales para canales Barraluce P 1 0,100
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A01523 Soporte enrejillado h50mm - por productos 
D.220 1 0,800

A02484 Regleta de bornes borne/clavija 5P inicio/fin 
canal 1 0,040

A02562 Caddy para perfil parte visible de 24 mm 1 0,050

A02597 Derivación 50cm, toma-clavija 5P 1 0,100

A20011 3F Linux S NL L3556 1 0,011 3,500

A20012 3F Linux S NL L1778 1 0,006 1,700

A20018 3F Linux S 5P L3556 1 0,011 4,000

A20019 3F Linux S 5P L1778 1 0,006 2,000

A20025 3F Linux S 7P L3556 1 0,011 4,200

A20026 3F Linux S 7P L1778 1 0,006 2,200

A20083 3F Linux L 60 LED BAT L1778 1 0,009 2,650

A20084 3F Linux L 50 LED BAT L1778 1 0,009 2,650

A20085 3F Linux L 40 LED BAT L1778 1 0,009 2,650

A20097 3F Linux L 60 LED DALI BAT L1778 1 0,009 2,700

A20098 3F Linux L 50 LED DALI BAT L1778 1 0,009 2,700

A20099 3F Linux L 40 LED DALI BAT L1778 1 0,009 2,700

A20124 3F Linux L 85 LED AMPIO L1778 1 0,009 2,650

A20125 3F Linux L 60 LED AMPIO L1778 1 0,009 2,650

A20126 3F Linux L 50 LED AMPIO L1778 1 0,009 2,650

A20127 3F Linux L 40 LED AMPIO L1778 1 0,009 2,650

A20138 3F Linux L 85 LED DALI AMPIO L1778 1 0,009 2,700

A20139 3F Linux L 60 LED DALI AMPIO L1778 1 0,009 2,700

A20140 3F Linux L 50 LED DALI AMPIO L1778 1 0,009 2,700

A20141 3F Linux L 40 LED DALI AMPIO L1778 1 0,009 2,700

A20166 3F Linux L 85 LED CONC L1778 1 0,009 2,650

A20167 3F Linux L 60 LED CONC L1778 1 0,009 2,650

A20180 3F Linux L 85 LED DALI CONC L1778 1 0,009 2,700

A20181 3F Linux L 60 LED DALI CONC L1778 1 0,009 2,700

A20335 3F Linux D 2x30 LED L1778 1 0,018 3,000

A20336 3F Linux D 2x22 LED L1778 1 0,018 3,000
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A20349 3F Linux D 2x30 LED DALI L1778 1 0,018 3,000

A20350 3F Linux D 2x22 LED DALI L1778 1 0,018 3,000

A20424 3F Linux TK L1778 1 0,018 2,800

A20428 TOP bajo 3F Linux L1778 1 0,350

A20433 Elemento de unión lineal 3F Linux 1 0,200

A20434 Elemento de conexión T por 3F Linux 1 0,400

A20436 Elemento de conexión L por 3F Linux 1 0,300

A20442 Top de cierre ALTO - L1778 1 0,400

A20448 Par de dispositivos de cierre 3F Linux 1 0,060

A20450 Soporte deslizable con el regulador para la 
instalación de suspensión 1 0,052

A20451 Soporte deslizable para instalación en el techo 1 0,040

A20452 Cadena de acero inoxidable gancho 1 0,010

A20453 S gancho de la cadena con el soporte 
deslizante 3F Linux 1 0,120

A20454 bloque de terminales machihembrado 3F 
Linux S 5P 1 0,150

A20455 bloque de terminales machihembrado 3F 
Linux S 7P 1 0,200

A20459 Rama de enchufe y clavija L 3F Linux 5P 1 0,150

A20460 Rama de enchufe y clavija L 3F Linux 7P 1 0,200

A20464 Rama de enchufe y clavija T 3F Linux 5P 1 0,250

A20465 Rama de enchufe y clavija T 3F Linux 7P 1 0,300

A20470 Par de montaje de dispositivos de soportes 
3F en Linux S 1 0,190

A20474 Tornillos de seguridad para bloquear el 
soporte deslizante 1 0,010

A20475 Soporte para cables - 3F Linux (10 pc) 1 0,300

A20476 Clavija de contacto suelto 1 0,250

A20478 Terminal de deslizamiento instalación inclinada 
3F Linux 1 0,060

A20479 Cable de alimentación para luminarias, 3 
polos 1 0,150

A20480 Cable de alimentación para luminarias, 5 
polos 1 0,180

A20486 Suspensión sin regulador para 3F Linux - 1m 1 0,080

A20487 Suspensión sin regulador para 3F Linux - 2 m 1 0,090

A20488 Suspensión sin regulador para 3F Linux - 3 m 1 0,100

A20489 Suspensión sin regulador para 3F Linux - 4 m 1 0,110

181

181

187

191

189

190

190

191

190

23, 188

188

23, 188

188

191

191

190

190

190

190

191

188

191

192

24, 190

192

192

188

188

188

188



430

Guía analítica

Código Artículo Paquete Pagina

Pz m³ Peso bruto kg

A20490 Suspensión sin regulador para 3F Linux - 5 m 1 0,120

A20491 Suspensión sin regulador para 3F Linux - 6 m 1 0,130

A20498 Pareja de soportes para instalación 3F Linda 
en 3F Linux 1 0,200

A20500 Bloque de terminales de 5 bornes zócalo de 
pines 3F Linux S por alimentación central 1 0,200

A20501 Bloque de terminales de 7 bornes zócalo de 
pines 3F Linux S por alimentación central 1 0,250

A20511 3F Linux DR 2x30 LED L1778 1 0,018 3,000

A20512 3F Linux DR 2x22 LED L1778 1 0,018 3,000

A20525 3F Linux DR 2x30 LED DALI L1778 1 0,018 3,000

A20526 3F Linux DR 2x22 LED DALI L1778 1 0,018 3,000

A20595 3F Linux DR 1x30 LED UGR L1778 1 0,018 3,700

A20596 3F Linux DR 2x22 LED UGR L1778 1 0,018 3,800

A20599 3F Linux DR 1x30 LED DALI UGR L1778 1 0,018 3,800

A20600 3F Linux DR 2x22 LED DALI UGR L1778 1 0,018 3,900

A20608 3F Linux L 60 LED BAT WD L1778 1 0,009 2,650

A20609 3F Linux L 50 LED BAT WD L1778 1 0,009 2,650

A20610 3F Linux L 40 LED BAT WD L1778 1 0,009 2,650

A20622 3F Linux L 60 LED DALI BAT WD L1778 1 0,009 2,700

A20623 3F Linux L 50 LED DALI BAT WD L1778 1 0,009 2,700

A20624 3F Linux L 40 LED DALI BAT WD L1778 1 0,009 2,700

A20661 3F Linux L 50 LED UGR L1778 1 0,009 2,650

A20667 3F Linux L 50 LED DALI UGR L1778 1 0,009 2,700

A20674 3F Linux DR 2x30 LED AS L1778 1 0,018 3,200

A20679 3F Linux DR 2x30 LED DALI AS L1778 1 0,018 3,200

A20684 3F Linux L 85 LED IPERCONC L1778 1 0,009 2,650

A20685 3F Linux L 60 LED IPERCONC L1778 1 0,009 2,650

A20698 3F Linux L 85 LED DALI IPERCONC L1778 1 0,009 2,650

A20699 3F Linux L 60 LED DALI IPERCONC L1778 1 0,009 2,650

A20744 3F Linux L 85 LED AS L1778 1 0,009 2,650

A20745 3F Linux L 60 LED AS L1778 1 0,009 2,650

A20746 3F Linux L 50 LED AS L1778 1 0,009 2,650
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A20747 3F Linux L 40 LED AS L1778 1 0,009 2,650

A20749 3F Linux L 85 LED DALI AS L1778 1 0,009 2,700

A20750 3F Linux L 60 LED DALI AS L1778 1 0,009 2,700

A20751 3F Linux L 50 LED DALI AS L1778 1 0,009 2,700

A20752 3F Linux L 40 LED DALI AS L1778 1 0,009 2,700

A20754 3F Linux L 85 LED MEDIO L1778 1 0,009 2,650

A20755 3F Linux L 60 LED MEDIO L1778 1 0,009 2,650

A20756 3F Linux L 50 LED MEDIO L1778 1 0,009 2,650

A20757 3F Linux L 40 LED MEDIO L1778 1 0,009 2,650

A20759 3F Linux L 85 LED DALI MEDIO L1778 1 0,009 2,700

A20760 3F Linux L 60 LED DALI MEDIO L1778 1 0,009 2,700

A20761 3F Linux L 50 LED DALI MEDIO L1778 1 0,009 2,700

A20762 3F Linux L 40 LED DALI MEDIO L1778 1 0,009 2,700

1959 MIRA PAR LED 4x12W IND L675 1 0,014 3,700

1961 MIRA PAR LED DE 4x12W L675 1 0,014 3,600

4702 3F Quadro LED 100W DA CR SP IP43 1 0,094 12,300

5790 3F Linda Compatta LED 1x5W 100x300 1 0,004 0,900

5791 3F Linda Compatta LED 1x5W 160x300 1 0,006 1,000

5794 3F Linda Compatta LED 1x5W EP 160x300 1 0,006 1,500

8330 3F FS PC LED 1x4W-350 AM II 1 0,023 3,800

8357 3F 66 1 LED 6 II 1 0,017 3,000

8358 3F 66 2 LED 12 II 1 0,017 3,300

8366 3F Metro 1 LED 8 AMPIO II 1 0,027 5,000

10591 3F Zeta DR UGR 2x18 LED L1194 1 0,008 3,700

10592 3F Zeta DR UGR 1x24 LED L1194 1 0,008 3,500

10593 3F Zeta DR UGR 2x18 LED DALI L1194 1 0,008 3,700

10594 3F Zeta DR UGR 1x24 LED DALI L1194 1 0,008 3,500

10598 3F Zeta DR UGR 2x9 LED L605 1 0,004 3,000

10599 3F Zeta DR UGR 1x12 LED L605 1 0,004 2,800

10600 3F Zeta DR UGR 2x9 LED DALI L605 1 0,004 3,000
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10601 3F Zeta DR UGR 1x12 LED DALI L605 1 0,004 2,800

10605 3F Zeta L AS 40 LED L1489 1 0,010 4,000

10606 3F Zeta L AS 40 LED DALI L1489 1 0,010 4,000

10607 3F Zeta L AS 40 LED EP L1489 1 0,010 4,800

10731 3F Travetta LED 1x18W OP L1290 1 0,018 3,800

10732 3F Travetta LED 1x22W OP L1590 1 0,022 4,800

10734 3F Travetta LED 2x18W OP L1290 1 0,018 4,000

10735 3F Travetta LED 2x22W OP L1590 1 0,022 5,000

10747 3F Travetta LED DI 2x15W 2MG L1590 1 0,022 5,200

10748 3F Travetta LED DI 2x22W 2MG L1590 1 0,022 5,200

10763 3F Travetta LED 2x22W DALI HCL 2MG 
L1590 1 0,022 6,500

10775 3F Travetta LED 1x40W OP L2200 1 0,028 7,000

10777 3F Travetta LED 2x40W OP L2200 1 0,028 7,500

10848 P 202x24W LED VS IP54 196x1231 1 0,022 6,300

10851 P 203x10W LED VS IP54 596x596 1 0,032 7,700

10852 P 204x10W LED VS IP54 596x596 1 0,032 7,800

10856 P 202x24W LED SP IP54 196x1231 1 0,022 4,700

10859 P 203x10W LED SP IP54 596x596 1 0,032 5,500

10860 P 204x10W LED SP IP54 596x596 1 0,032 5,600

10870 3F Zeta D 1x22 LED L1489 1 0,010 4,000

10871 3F Zeta D 1x18 LED L1194 1 0,008 3,500

10872 3F Zeta D 1x9 LED L605 1 0,004 2,800

10873 3F Zeta D 2x22 LED L1489 1 0,010 4,200

10874 3F Zeta D 2x18 LED L1194 1 0,008 3,700

10875 3F Zeta D 2x9 LED L605 1 0,004 3,000

10877 3F Zeta DR 1x22 LED L1489 1 0,010 4,000

10878 3F Zeta DR 1x18 LED L1194 1 0,008 3,500

10879 3F Zeta DR 1x9 LED L605 1 0,004 2,800

10880 3F Zeta DR 2x22 LED L1489 1 0,010 4,200

10881 3F Zeta DR 2x18 LED L1194 1 0,008 3,700
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10882 3F Zeta DR 2x9 LED L605 1 0,004 3,000

10886 3F Zeta DR AS 1x30 LED L1489 1 0,010 4,500

10887 3F Zeta DR AS 2x22 LED L1489 1 0,010 4,700

10892 3F Zeta L 40 LED L1489 1 0,010 4,000

10893 3F Zeta L 30 LED L1194 1 0,008 3,500

10894 3F Zeta L 15 LED L605 1 0,004 2,800

10961 3F Zeta D 1x22 LED DALI L1489 1 0,010 4,000

10962 3F Zeta D 1x18 LED DALI L1194 1 0,008 3,500

10964 3F Zeta D 2x22 LED DALI L1489 1 0,010 4,200

10965 3F Zeta D 2x18 LED DALI L1194 1 0,008 3,700

10967 3F Zeta DR 1x22 LED DALI L1489 1 0,010 4,000

10968 3F Zeta DR 1x18 LED DALI L1194 1 0,008 3,500

10970 3F Zeta DR 2x22 LED DALI L1489 1 0,010 4,200

10971 3F Zeta DR 2x18 LED DALI L1194 1 0,008 3,700

10973 3F Zeta DR AS 1x30 LED DALI L1489 1 0,010 4,500

10974 3F Zeta DR AS 2x22 LED DALI L1489 1 0,010 4,700

10976 3F Zeta L 40 LED DALI L1489 1 0,010 4,000

10977 3F Zeta L 30 LED DALI L1194 1 0,008 3,500

10980 3F Zeta D 1x22 LED EP L1489 1 0,010 4,800

10982 3F Zeta D 2x22 LED EP L1489 1 0,010 5,000

10984 3F Zeta DR 1x22 LED EP L1489 1 0,010 4,800

10986 3F Zeta DR 2x22 LED EP L1489 1 0,010 5,000

10988 3F Zeta L 40 LED EP L1489 1 0,010 4,800

10997 3F Zeta DR UGR 2x22 LED L1783 1 0,059 5,500

10998 3F Zeta DR UGR 1x30 LED L1783 1 0,059 5,400

10999 3F Zeta DR UGR 2x22 LED DALI L1783 1 0,059 5,500

11000 3F Zeta DR UGR 1x30 LED DALI L1783 1 0,059 5,400

11001 3F Zeta DR UGR 2x22 LED EP L1783 1 0,059 6,100

11002 3F Zeta DR UGR 1x30 LED EP L1783 1 0,059 6,000

11481 3F Travetta LED 1x22W DALI 2MG L1590 1 0,022 4,800
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11484 3F Travetta LED 2x22W DALI 2MG L1590 1 0,022 5,000

11494 3F Travetta LED 1x18W DALI OP L1290 1 0,018 3,800

11495 3F Travetta LED 1x22W DALI OP L1590 1 0,022 4,800

11497 3F Travetta LED 2x18W DALI OP L1290 1 0,018 4,000

11498 3F Travetta LED 2x22W DALI OP L1590 1 0,022 5,000

11503 3F Travetta LED DI 2x15W DALI 2MG L1590 1 0,022 5,200

11504 3F Travetta LED DI 2x22W DALI 2MG L1590 1 0,022 5,200

11511 3F Travetta LED 1x40W DALI OP L2200 1 0,028 7,000

11513 3F Travetta LED 2x40W DALI OP L2200 1 0,028 7,500

11522 3F Trav. LED DI 2x15W DALI LS 2MG L1590 1 0,022 5,300

11523 3F Trav. LED DI 2x22W DALI LS 2MG L1590 1 0,022 5,300

11528 3F Travetta LED 1x24W LGS L1290 1 0,018 3,800

11530 3F Travetta LED 1x30W LGS L1590 1 0,022 4,800

11531 3F Travetta LED 2x18W LGS L1290 1 0,018 4,000

11533 3F Travetta LED 2x22W LGS L1590 1 0,022 5,000

11537 3F Travetta LED 1x24W DALI LGS L1290 1 0,018 3,800

11539 3F Travetta LED 1x30W DALI LGS L1590 1 0,022 4,800

11540 3F Travetta LED 2x18W DALI LGS L1290 1 0,018 4,000

11542 3F Travetta LED 2x22W DALI LGS L1590 1 0,022 5,000

11672 P 250 32W LED OP 596x596 1 0,023 5,200

11674 P 250 32W LED DALI OP 596x596 1 0,023 5,200

11686 P 250 32W LED LGS 596x596 1 0,023 5,200

11688 P 250 32W LED DALI LGS 596x596 1 0,023 5,200

12120 Fly2 LED B 2x24W DALI SP L1316 1 0,032 6,500

12403 Fil 180 LED 2x24W RSP AMPIO L1280 1 0,025 5,000

12404 Fil 180 LED 2x30W RSP AMPIO L1590 1 0,030 6,200

12491 03F LED 1x9W L640 1 0,007 1,500

12493 03F LED 1x18W L1250 1 0,014 3,000

12495 03F LED 1x22W L1550 1 0,017 4,500

12501 03F LED 2x9W L640 1 0,011 2,200
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12503 03F LED 2x18W L1250 1 0,022 4,000

12505 03F LED 2x22W L1550 1 0,027 4,800

12507 03F LED 4x6W 350x350 1 0,011 2,000

12508 03F LED 4x9W 640x640 1 0,034 3,800

12601 Fil 180 LED 1x24W 2US L1280 1 0,021 4,500

12603 Fil 180 LED 1x30W 2US L1590 1 0,026 5,700

12605 Fil 180 LED 2x24W 2US L1280 1 0,021 4,700

12607 Fil 180 LED 2x30W 2US L1590 1 0,026 5,900

12614 Fil 180 LED 1+1x30W 2US L3140 1 0,051 11,400

12618 Fil 180 LED 2+2x30W 2US L3140 1 0,051 11,800

12675 P 201x30W LED 2US 156x1531 1 0,022 4,900

12680 P 202x24W LED 2US 196x1231 1 0,022 4,500

12682 P 202x30W LED 2US 196x1531 1 0,028 5,800

12687 P 202x24W LED 2US 270x1231 1 0,030 5,900

12689 P 202x30W LED 2US 270x1531 1 0,040 6,700

12692 P 203x10W LED 2US 596x596 1 0,032 5,300

12771 Barraluce P 1x30W LED SP L1471 1 0,017 4,600

12773 Barraluce P 1+1x30W LED SP L2937 1 0,033 9,200

12779 Barraluce P 1x30W LED SP 5P L1466 1 0,017 4,900

12781 Barraluce P 1+1x30W LED SP 5P L2932 1 0,033 9,800

12787 Barraluce P 1x30W LED OP L1471 1 0,017 4,600

12789 Barraluce P 1+1x30W LED OP L2937 1 0,033 9,200

12795 Barraluce P 1x30W LED OP 5P L1466 1 0,017 4,900

12797 Barraluce P 1+1x30W LED OP 5P L2932 1 0,033 9,200

12815 P 251x30W LED SP 156x1531 1 0,015 5,000

12820 P 252x24W LED SP 196x1231 1 0,015 4,400

12822 P 252x30W LED SP 196x1531 1 0,019 5,600

12824 P 253x10W LED SP 596x596 1 0,023 4,900

12826 P 254x10W LED SP 596x596 1 0,023 5,100

12835 P 251x30W LED OP 156x1531 1 0,015 5,000
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Pz m³ Peso bruto kg

12840 P 252x24W LED OP 196x1231 1 0,015 4,400

12842 P 252x30W LED OP 196x1531 1 0,019 5,600

12844 P 253x10W LED OP 596x596 1 0,023 4,900

12846 P 254x10W LED OP 596x596 1 0,023 5,100

12855 P 251x30W LED LGS 156x1531 1 0,015 5,000

12860 P 252x24W LED LGS 196x1231 1 0,015 4,400

12862 P 252x30W LED LGS 196x1531 1 0,019 5,600

12864 P 253x10W LED LGS 596x596 1 0,023 4,900

12866 P 254x10W LED LGS 596x596 1 0,023 5,100

15896 Fly2 Piantana LED 5x10W SPM L717 1 23,000

21244 L 323x10W LED SP 596x596 1 0,031 5,000

21245 L 324x10W LED SP 596x596 1 0,031 5,200

21256 L 323x10W LED DALI SP 596x596 1 0,031 5,000

21257 L 324x10W LED DALI SP 596x596 1 0,031 5,200

21262 L 323x10W LED EP SP 596x596 1 0,031 5,900

21263 L 324x10W LED EP SP 596x596 1 0,031 6,100

21282 L 323x10W LED Sensor CF SP 596x596 1 0,031 5,200

21287 L 322x18W LED SP 296x1196 1 0,039 5,400

21290 L 322x18W LED DALI SP 296x1196 1 0,039 5,400

21293 L 322x18W LED EP SP 296x1196 1 0,039 5,900

21489 L 390 32W LED 2MG OP 597x597 1 0,041 4,500

21491 L 390 32W LED DALI 2MG OP 597x597 1 0,041 4,700

21497 L 390 2x18W LED 2MG OP 323x1221 1 0,042 5,100

21499 L 390 2x18W LED DALI 2MG OP 323x1221 1 0,042 5,100

21506 L 390 33W LED DALI HCL 2MG OP 597x597 1 0,041 7,600

21522 L 594x10W LED RVS 599x599 1 0,041 11,500

21524 L 596x10W LED RVS 599x599 1 0,041 12,000

21529 L 594x10W/940 LED RVS 599x599 1 0,041 11,500

21531 L 596x10W/940 LED RVS 599x599 1 0,041 12,000

21557 L 594x10W/940 LED RVSS 599x599 1 0,041 13,500
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21559 L 596x10W/940 LED RVSS 599x599 1 0,041 14,000

21580 L 323x10W LED LGS 596x596 1 0,031 5,000

21581 L 324x10W LED LGS 596x596 1 0,031 5,200

21586 L 323x10W LED DALI LGS 596x596 1 0,031 5,000

21587 L 324x10W LED DALI LGS 596x596 1 0,031 5,200

21589 L 323x10W LED EP LGS 596x596 1 0,031 5,900

21590 L 324x10W LED EP LGS 596x596 1 0,031 6,100

21598 L 323x10W LED Sensor CF LGS 596x596 1 0,031 5,200

21600 L 322x18W LED LGS 296x1196 1 0,039 5,400

21603 L 322x18W LED DALI LGS 296x1196 1 0,039 5,400

21606 L 322x18W LED EP LGS 296x1196 1 0,039 5,900

21615 L 323x10W LED DALI HCL LGS 596x596 1 0,031 5,200

21640 L 320 32W LED LGS 596x596 1 0,023 4,900

21641 L 320 32W LED DALI LGS 596x596 1 0,023 4,900

21642 L 320 32W LED EP LGS 596x596 1 0,045 5,900

21644 L 320 32W LED SP 596x596 1 0,023 4,900

21645 L 320 32W LED DALI SP 596x596 1 0,023 4,900

21646 L 320 32W LED EP SP 596x596 1 0,045 5,900

21648 L 320 32W LED OP 596x596 1 0,023 4,900

21649 L 320 32W LED DALI OP 596x596 1 0,023 4,900

21650 L 320 32W LED EP OP 596x596 1 0,045 5,900

21652 L 320 32W LED LGS 621x621 1 0,023 4,800

21653 L 320 32W LED DALI LGS 621x621 1 0,023 4,800

21654 L 320 32W LED EP LGS 621x621 1 0,054 5,800

21656 L 320 32W LED SP 621x621 1 0,023 4,800

21657 L 320 32W LED DALI SP 621x621 1 0,023 4,800

21658 L 320 32W LED EP SP 621x621 1 0,054 5,800

21660 L 320 32W LED OP 621x621 1 0,023 4,800

21661 L 320 32W LED DALI OP 621x621 1 0,023 4,800

21662 L 320 32W LED EP OP 621x621 1 0,054 5,800
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21801 L 583x10W LED SP IP54 596x596 1 0,037 5,500

21802 L 584x10W LED SP IP54 596x596 1 0,037 5,800

21808 L 583x10W LED SP IP54 621x621 1 0,041 5,600

21809 L 584x10W LED SP IP54 621x621 1 0,041 5,900

21815 L 583x10W LED VS IP54 596x596 1 0,037 7,000

21816 L 584x10W LED VS IP54 596x596 1 0,037 7,300

21822 L 583x10W LED VS IP54 621x621 1 0,041 7,100

21823 L 584x10W LED VS IP54 621x621 1 0,041 7,400

23001 3F Diagon 15W/830 596x596 1 0,012 3,500

23002 3F Diagon 25W/830 596x596 1 0,012 3,500

23003 3F Diagon 39W/830 596x596 1 0,012 3,500

23005 3F Diagon 15W/830 DALI 596x596 1 0,012 3,500

23006 3F Diagon 25W/830 DALI 596x596 1 0,012 3,500

23007 3F Diagon 39W/830 DALI 596x596 1 0,012 3,500

23009 3F Diagon 15W/830 EP 596x596 1 0,012 4,500

23010 3F Diagon 25W/830 EP 596x596 1 0,012 4,500

23011 3F Diagon 39W/830 EP 596x596 1 0,012 4,500

23017 3F Diagon 15W/830 DALI Sensor 596x596 1 0,012 3,800

23018 3F Diagon 25W/830 DALI Sensor 596x596 1 0,012 3,800

23025 3F Diagon 15W/840 596x596 1 0,012 3,500

23026 3F Diagon 25W/840 596x596 1 0,012 3,500

23027 3F Diagon 39W/840 596x596 1 0,012 3,500

23029 3F Diagon 15W/840 DALI 596x596 1 0,012 3,500

23030 3F Diagon 25W/840 DALI 596x596 1 0,012 3,500

23031 3F Diagon 39W/840 DALI 596x596 1 0,012 3,500

23033 3F Diagon 15W/840 EP 596x596 1 0,012 4,500

23034 3F Diagon 25W/840 EP 596x596 1 0,012 4,500

23035 3F Diagon 39W/840 EP 596x596 1 0,012 4,500

23041 3F Diagon 15W/840 DALI Sensor 596x596 1 0,012 3,800

23042 3F Diagon 25W/840 DALI Sensor 596x596 1 0,012 3,800
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23098 3F Diagon 25W/930 596x596 1 0,012 3,500

23102 3F Diagon 25W/930 DALI 596x596 1 0,012 3,500

23106 3F Diagon 25W/930 EP 596x596 1 0,012 4,500

23122 3F Diagon 25W/940 596x596 1 0,012 3,500

23126 3F Diagon 25W/940 DALI 596x596 1 0,012 3,500

23130 3F Diagon 25W/940 EP 596x596 1 0,012 4,500

23193 3F Diagon 15W/830 OP 596x596 1 0,012 3,500

23194 3F Diagon 25W/830 OP 596x596 1 0,012 3,500

23195 3F Diagon 39W/830 OP 596x596 1 0,012 3,500

23197 3F Diagon 15W/830 DALI OP 596x596 1 0,012 3,500

23198 3F Diagon 25W/830 DALI OP 596x596 1 0,012 3,500

23199 3F Diagon 39W/830 DALI OP 596x596 1 0,012 3,500

23201 3F Diagon 15W/830 EP OP 596x596 1 0,012 4,500

23202 3F Diagon 25W/830 EP OP 596x596 1 0,012 4,500

23203 3F Diagon 39W/830 EP OP 596x596 1 0,012 4,500

23209 3F Diagon 15W/830 DALI Sensor OP 
596x596 1 0,012 3,800

23210 3F Diagon 25W/830 DALI Sensor OP 
596x596 1 0,012 3,800

23217 3F Diagon 15W/840 OP 596x596 1 0,012 3,500

23218 3F Diagon 25W/840 OP 596x596 1 0,012 3,500

23219 3F Diagon 39W/840 OP 596x596 1 0,012 3,500

23221 3F Diagon 15W/840 DALI OP 596x596 1 0,012 3,500

23222 3F Diagon 25W/840 DALI OP 596x596 1 0,012 3,500

23223 3F Diagon 39W/840 DALI OP 596x596 1 0,012 3,500

23225 3F Diagon 15W/840 EP OP 596x596 1 0,012 4,500

23226 3F Diagon 25W/840 EP OP 596x596 1 0,012 4,500

23227 3F Diagon 39W/840 EP OP 596x596 1 0,012 4,500

23233 3F Diagon 15W/840 DALI Sensor OP 
596x596 1 0,012 3,800

23234 3F Diagon 25W/840 DALI Sensor OP 
596x596 1 0,012 3,800

23290 3F Diagon 25W/930 OP 596x596 1 0,012 3,500

23294 3F Diagon 25W/930 DALI OP 596x596 1 0,012 3,500
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23298 3F Diagon 25W/930 EP OP 596x596 1 0,012 4,500

23314 3F Diagon 25W/940 OP 596x596 1 0,012 3,500

23318 3F Diagon 25W/940 DALI OP 596x596 1 0,012 3,500

23322 3F Diagon 25W/940 EP OP 596x596 1 0,012 4,500

23385 3F Diagon 15W/830 621x621 1 0,013 3,700

23386 3F Diagon 25W/830 621x621 1 0,013 3,700

23387 3F Diagon 39W/830 621x621 1 0,013 3,700

23389 3F Diagon 15W/830 DALI 621x621 1 0,013 3,700

23390 3F Diagon 25W/830 DALI 621x621 1 0,013 3,700

23391 3F Diagon 39W/830 DALI 621x621 1 0,013 3,700

23393 3F Diagon 15W/830 EP 621x621 1 0,013 4,700

23394 3F Diagon 25W/830 EP 621x621 1 0,013 4,700

23395 3F Diagon 39W/830 EP 621x621 1 0,013 4,700

23401 3F Diagon 15W/830 DALI Sensor 621x621 1 0,013 4,000

23402 3F Diagon 25W/830 DALI Sensor 621x621 1 0,013 4,000

23409 3F Diagon 15W/840 621x621 1 0,013 3,700

23410 3F Diagon 25W/840 621x621 1 0,013 3,700

23411 3F Diagon 39W/840 621x621 1 0,013 3,700

23413 3F Diagon 15W/840 DALI 621x621 1 0,013 3,700

23414 3F Diagon 25W/840 DALI 621x621 1 0,013 3,700

23415 3F Diagon 39W/840 DALI 621x621 1 0,013 3,700

23417 3F Diagon 15W/840 EP 621x621 1 0,013 4,700

23418 3F Diagon 25W/840 EP 621x621 1 0,013 4,700

23419 3F Diagon 39W/840 EP 621x621 1 0,013 4,700

23425 3F Diagon 15W/840 DALI Sensor 621x621 1 0,013 4,000

23426 3F Diagon 25W/840 DALI Sensor 621x621 1 0,013 4,000

23482 3F Diagon 25W/930 621x621 1 0,013 3,700

23486 3F Diagon 25W/930 DALI 621x621 1 0,013 3,700

23490 3F Diagon 25W/930 EP 621x621 1 0,013 4,700

23506 3F Diagon 25W/940 621x621 1 0,013 3,700
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23510 3F Diagon 25W/940 DALI 621x621 1 0,013 3,700

23514 3F Diagon 25W/940 EP 621x621 1 0,013 4,700

23577 3F Diagon 15W/830 OP 621x621 1 0,013 3,700

23578 3F Diagon 25W/830 OP 621x621 1 0,013 3,700

23579 3F Diagon 39W/830 OP 621x621 1 0,013 3,700

23581 3F Diagon 15W/830 DALI OP 621x621 1 0,013 3,700

23582 3F Diagon 25W/830 DALI OP 621x621 1 0,013 3,700

23583 3F Diagon 39W/830 DALI OP 621x621 1 0,013 3,700

23585 3F Diagon 15W/830 EP OP 621x621 1 0,013 4,700

23586 3F Diagon 25W/830 EP OP 621x621 1 0,013 4,700

23587 3F Diagon 39W/830 EP OP 621x621 1 0,013 4,700

23593 3F Diagon 15W/830 DALI Sensor OP 
621x621 1 0,013 4,000

23594 3F Diagon 25W/830 DALI Sensor OP 
621x621 1 0,013 4,000

23601 3F Diagon 15W/840 OP 621x621 1 0,013 3,700

23602 3F Diagon 25W/840 OP 621x621 1 0,013 3,700

23603 3F Diagon 39W/840 OP 621x621 1 0,013 3,700

23605 3F Diagon 15W/840 DALI OP 621x621 1 0,013 3,700

23606 3F Diagon 25W/840 DALI OP 621x621 1 0,013 3,700

23607 3F Diagon 39W/840 DALI OP 621x621 1 0,013 3,700

23609 3F Diagon 15W/840 EP OP 621x621 1 0,013 4,700

23610 3F Diagon 25W/840 EP OP 621x621 1 0,013 4,700

23611 3F Diagon 39W/840 EP OP 621x621 1 0,013 4,700

23617 3F Diagon 15W/840 DALI Sensor OP 
621x621 1 0,013 4,000

23618 3F Diagon 25W/840 DALI Sensor OP 
621x621 1 0,013 4,000

23674 3F Diagon 25W/930 OP 621x621 1 0,013 3,700

23678 3F Diagon 25W/930 DALI OP 621x621 1 0,013 3,700

23682 3F Diagon 25W/930 EP OP 621x621 1 0,013 4,700

23698 3F Diagon 25W/940 OP 621x621 1 0,013 3,700

23702 3F Diagon 25W/940 DALI OP 621x621 1 0,013 3,700

23706 3F Diagon 25W/940 EP OP 621x621 1 0,013 4,700
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28826 L 323x10W LED 2S 596x596 1 0,031 4,850

28828 L 322x18W LED 2S 296x1196 1 0,039 5,200

28829 L 323x10W LED EP 2S 596x596 1 0,031 5,150

28831 L 322x18W LED EP 2S 296x1196 1 0,039 6,000

28838 L 323x10W LED DALI 2S 596x596 1 0,031 4,850

28840 L 322x18W LED DALI 2S 296x1196 1 0,039 5,200

28844 L 323x10W LED 2MG 596x596 1 0,031 4,850

28846 L 322x18W LED 2MG 296x1196 1 0,039 5,200

28847 L 323x10W LED EP 2MG 596x596 1 0,031 5,150

28849 L 322x18W LED EP 2MG 296x1196 1 0,039 6,000

28856 L 323x10W LED DALI 2MG 596x596 1 0,031 4,850

28858 L 322x18W LED DALI 2MG 296x1196 1 0,039 5,200

30001 3F Reno 100 WH 1000/840 SPOT 1 0,004 0,700

30005 3F Reno 100 WH 1000/930 SPOT 1 0,004 0,700

30009 3F Reno 100 WH 2000/840 SPOT 1 0,004 0,700

30013 3F Reno 100 WH 2000/930 SPOT 1 0,004 0,700

30018 3F Reno 100 WH 1000/840 EP SPOT 1 0,004 1,500

30022 3F Reno 100 WH 1000/930 EP SPOT 1 0,004 1,500

30026 3F Reno 100 WH 2000/840 EP SPOT 1 0,004 1,500

30030 3F Reno 100 WH 2000/930 EP SPOT 1 0,004 1,500

30035 3F Reno 100 WH 1000/840 DALI SPOT 1 0,004 0,700

30039 3F Reno 100 WH 1000/930 DALI SPOT 1 0,004 0,700

30043 3F Reno 100 WH 2000/840 DALI SPOT 1 0,004 0,700

30047 3F Reno 100 WH 2000/930 DALI SPOT 1 0,004 0,700

30069 3F Reno 100 WH 1000/840 WIDE 1 0,004 0,700

30073 3F Reno 100 WH 1000/930 WIDE 1 0,004 0,700

30077 3F Reno 100 WH 2000/840 WIDE 1 0,004 0,700

30081 3F Reno 100 WH 2000/930 WIDE 1 0,004 0,700

30086 3F Reno 100 WH 1000/840 EP WIDE 1 0,004 1,500

30090 3F Reno 100 WH 1000/930 EP WIDE 1 0,004 1,500
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30094 3F Reno 100 WH 2000/840 EP WIDE 1 0,004 1,500

30098 3F Reno 100 WH 2000/930 EP WIDE 1 0,004 1,500

30103 3F Reno 100 WH 1000/840 DALI WIDE 1 0,004 0,700

30107 3F Reno 100 WH 1000/930 DALI WIDE 1 0,004 0,700

30111 3F Reno 100 WH 2000/840 DALI WIDE 1 0,004 0,700

30115 3F Reno 100 WH 2000/930 DALI WIDE 1 0,004 0,700

30205 3F Reno 100 WH 1000/840 ELL 1 0,004 0,700

30209 3F Reno 100 WH 1000/930 ELL 1 0,004 0,700

30213 3F Reno 100 WH 2000/840 ELL 1 0,004 0,700

30217 3F Reno 100 WH 2000/930 ELL 1 0,004 0,700

30222 3F Reno 100 WH 1000/840 EP ELL 1 0,004 1,500

30226 3F Reno 100 WH 1000/930 EP ELL 1 0,004 1,500

30230 3F Reno 100 WH 2000/840 EP ELL 1 0,004 1,500

30234 3F Reno 100 WH 2000/930 EP ELL 1 0,004 1,500

30239 3F Reno 100 WH 1000/840 DALI ELL 1 0,004 0,700

30243 3F Reno 100 WH 1000/930 DALI ELL 1 0,004 0,700

30247 3F Reno 100 WH 2000/840 DALI ELL 1 0,004 0,700

30251 3F Reno 100 WH 2000/930 DALI ELL 1 0,004 0,700

30273 3F Reno 150 WH 2000/840 SPOT 1 0,008 0,800

30277 3F Reno 150 WH 2000/930 SPOT 1 0,008 0,800

30281 3F Reno 150 WH 3000/840 SPOT 1 0,008 1,300

30285 3F Reno 150 WH 3000/930 SPOT 1 0,008 1,300

30290 3F Reno 150 WH 2000/840 EP SPOT 1 0,008 1,600

30294 3F Reno 150 WH 2000/930 EP SPOT 1 0,008 1,600

30298 3F Reno 150 WH 3000/840 EP SPOT 1 0,008 2,100

30302 3F Reno 150 WH 3000/930 EP SPOT 1 0,008 2,100

30307 3F Reno 150 WH 2000/840 DALI SPOT 1 0,008 0,800

30311 3F Reno 150 WH 2000/930 DALI SPOT 1 0,008 0,800

30315 3F Reno 150 WH 3000/840 DALI SPOT 1 0,008 1,300

30319 3F Reno 150 WH 3000/930 DALI SPOT 1 0,008 1,300
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30341 3F Reno 150 WH 2000/840 WIDE 1 0,008 0,800

30345 3F Reno 150 WH 2000/930 WIDE 1 0,008 0,800

30349 3F Reno 150 WH 3000/840 WIDE 1 0,008 1,300

30353 3F Reno 150 WH 3000/930 WIDE 1 0,008 1,300

30358 3F Reno 150 WH 2000/840 EP WIDE 1 0,008 1,600

30362 3F Reno 150 WH 2000/930 EP WIDE 1 0,008 1,600

30366 3F Reno 150 WH 3000/840 EP WIDE 1 0,008 2,100

30370 3F Reno 150 WH 3000/930 EP WIDE 1 0,008 2,100

30375 3F Reno 150 WH 2000/840 DALI WIDE 1 0,008 0,800

30379 3F Reno 150 WH 2000/930 DALI WIDE 1 0,008 0,800

30383 3F Reno 150 WH 3000/840 DALI WIDE 1 0,008 1,300

30387 3F Reno 150 WH 3000/930 DALI WIDE 1 0,008 1,300

30409 3F Reno 150 WH 2000/840 UGR 1 0,008 0,800

30420 3F Reno 150 WH 2000/840 EP UGR 1 0,008 1,600

30431 3F Reno 150 WH 2000/840 DALI UGR 1 0,008 0,800

30453 3F Reno 150 WH 2000/840 ELL 1 0,008 0,800

30457 3F Reno 150 WH 2000/930 ELL 1 0,008 0,800

30461 3F Reno 150 WH 3000/840 ELL 1 0,008 1,300

30465 3F Reno 150 WH 3000/930 ELL 1 0,008 1,300

30470 3F Reno 150 WH 2000/840 EP ELL 1 0,008 1,600

30474 3F Reno 150 WH 2000/930 EP ELL 1 0,008 1,600

30478 3F Reno 150 WH 3000/840 EP ELL 1 0,008 2,100

30482 3F Reno 150 WH 3000/930 EP ELL 1 0,008 2,100

30487 3F Reno 150 WH 2000/840 DALI ELL 1 0,008 0,800

30491 3F Reno 150 WH 2000/930 DALI ELL 1 0,008 0,800

30495 3F Reno 150 WH 3000/840 DALI ELL 1 0,008 1,300

30499 3F Reno 150 WH 3000/930 DALI ELL 1 0,008 1,300

30521 3F Reno 200 WH 2000/840 SPOT 1 0,011 1,500

30525 3F Reno 200 WH 2000/930 SPOT 1 0,011 1,500

30529 3F Reno 200 WH 3000/840 SPOT 1 0,011 1,500
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30533 3F Reno 200 WH 3000/930 SPOT 1 0,011 1,500

30537 3F Reno 200 WH 4000/840 SPOT 1 0,011 1,500

30541 3F Reno 200 WH 4000/930 SPOT 1 0,011 1,500

30546 3F Reno 200 WH 2000/840 EP SPOT 1 0,011 2,300

30550 3F Reno 200 WH 2000/930 EP SPOT 1 0,011 2,300

30554 3F Reno 200 WH 3000/840 EP SPOT 1 0,011 2,300

30558 3F Reno 200 WH 3000/930 EP SPOT 1 0,011 2,300

30562 3F Reno 200 WH 4000/840 EP SPOT 1 0,011 2,300

30566 3F Reno 200 WH 4000/930 EP SPOT 1 0,011 2,300

30571 3F Reno 200 WH 2000/840 DALI SPOT 1 0,011 1,500

30575 3F Reno 200 WH 2000/930 DALI SPOT 1 0,011 1,500

30579 3F Reno 200 WH 3000/840 DALI SPOT 1 0,011 1,500

30583 3F Reno 200 WH 3000/930 DALI SPOT 1 0,011 1,500

30587 3F Reno 200 WH 4000/840 DALI SPOT 1 0,011 1,500

30591 3F Reno 200 WH 4000/930 DALI SPOT 1 0,011 1,500

30621 3F Reno 200 WH 2000/840 WIDE 1 0,011 1,500

30625 3F Reno 200 WH 2000/930 WIDE 1 0,011 1,500

30629 3F Reno 200 WH 3000/840 WIDE 1 0,011 1,500

30633 3F Reno 200 WH 3000/930 WIDE 1 0,011 1,500

30637 3F Reno 200 WH 4000/840 WIDE 1 0,011 1,500

30641 3F Reno 200 WH 4000/930 WIDE 1 0,011 1,500

30646 3F Reno 200 WH 2000/840 EP WIDE 1 0,011 2,300

30650 3F Reno 200 WH 2000/930 EP WIDE 1 0,011 2,300

30654 3F Reno 200 WH 3000/840 EP WIDE 1 0,011 2,300

30658 3F Reno 200 WH 3000/930 EP WIDE 1 0,011 2,300

30662 3F Reno 200 WH 4000/840 EP WIDE 1 0,011 2,300

30666 3F Reno 200 WH 4000/930 EP WIDE 1 0,011 2,300

30671 3F Reno 200 WH 2000/840 DALI WIDE 1 0,011 1,500

30675 3F Reno 200 WH 2000/930 DALI WIDE 1 0,011 1,500

30679 3F Reno 200 WH 3000/840 DALI WIDE 1 0,011 1,500
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30683 3F Reno 200 WH 3000/930 DALI WIDE 1 0,011 1,500

30687 3F Reno 200 WH 4000/840 DALI WIDE 1 0,011 1,500

30691 3F Reno 200 WH 4000/930 DALI WIDE 1 0,011 1,500

30721 3F Reno 200 WH 2000/840 UGR 1 0,011 1,500

30725 3F Reno 200 WH 2000/930 UGR 1 0,011 1,500

30726 3F Reno 200 WH 3000/840 UGR 1 0,011 1,500

30730 3F Reno 200 WH 2500/930 UGR 1 0,011 1,500

30737 3F Reno 200 WH 2000/840 EP UGR 1 0,011 2,300

30741 3F Reno 200 WH 2000/930 EP UGR 1 0,011 2,300

30742 3F Reno 200 WH 3000/840 EP UGR 1 0,011 2,300

30746 3F Reno 200 WH 2500/930 EP UGR 1 0,011 2,300

30753 3F Reno 200 WH 2000/840 DALI UGR 1 0,011 1,500

30757 3F Reno 200 WH 2000/930 DALI UGR 1 0,011 1,500

30758 3F Reno 200 WH 3000/840 DALI UGR 1 0,011 1,500

30762 3F Reno 200 WH 2500/930 DALI UGR 1 0,011 1,500

30785 3F Reno 200 WH 2000/840 ELL 1 0,011 1,500

30789 3F Reno 200 WH 2000/930 ELL 1 0,011 1,500

30793 3F Reno 200 WH 3000/840 ELL 1 0,011 1,500

30797 3F Reno 200 WH 3000/930 ELL 1 0,011 1,500

30801 3F Reno 200 WH 4000/840 ELL 1 0,011 1,500

30805 3F Reno 200 WH 4000/930 ELL 1 0,011 1,500

30810 3F Reno 200 WH 2000/840 EP ELL 1 0,011 2,300

30814 3F Reno 200 WH 2000/930 EP ELL 1 0,011 2,300

30818 3F Reno 200 WH 3000/840 EP ELL 1 0,011 2,300

30822 3F Reno 200 WH 3000/930 EP ELL 1 0,011 2,300

30826 3F Reno 200 WH 4000/840 EP ELL 1 0,011 2,300

30830 3F Reno 200 WH 4000/930 EP ELL 1 0,011 2,300

30835 3F Reno 200 WH 2000/840 DALI ELL 1 0,011 1,500

30839 3F Reno 200 WH 2000/930 DALI ELL 1 0,011 1,500

30843 3F Reno 200 WH 3000/840 DALI ELL 1 0,011 1,500
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30847 3F Reno 200 WH 3000/930 DALI ELL 1 0,011 1,500

30851 3F Reno 200 WH 4000/840 DALI ELL 1 0,011 1,500

30855 3F Reno 200 WH 4000/930 DALI ELL 1 0,011 1,500

30893 3F Reno 100 BK 2000/840 SPOT 1 0,004 0,700

30897 3F Reno 100 BK 2000/930 SPOT 1 0,004 0,700

30927 3F Reno 100 BK 2000/840 DALI SPOT 1 0,004 0,700

30931 3F Reno 100 BK 2000/930 DALI SPOT 1 0,004 0,700

30961 3F Reno 100 BK 2000/840 WIDE 1 0,004 0,700

30965 3F Reno 100 BK 2000/930 WIDE 1 0,004 0,700

30995 3F Reno 100 BK 2000/840 DALI WIDE 1 0,004 0,700

30999 3F Reno 100 BK 2000/930 DALI WIDE 1 0,004 0,700

31097 3F Reno 100 BK 2000/840 ELL 1 0,004 0,700

31101 3F Reno 100 BK 2000/930 ELL 1 0,004 0,700

31131 3F Reno 100 BK 2000/840 DALI ELL 1 0,004 0,700

31135 3F Reno 100 BK 2000/930 DALI ELL 1 0,004 0,700

31165 3F Reno 150 BK 3000/840 SPOT 1 0,008 1,300

31169 3F Reno 150 BK 3000/930 SPOT 1 0,008 1,300

31199 3F Reno 150 BK 3000/840 DALI SPOT 1 0,008 1,300

31203 3F Reno 150 BK 3000/930 DALI SPOT 1 0,008 1,300

31233 3F Reno 150 BK 3000/840 WIDE 1 0,008 1,300

31237 3F Reno 150 BK 3000/930 WIDE 1 0,008 1,300

31267 3F Reno 150 BK 3000/840 DALI WIDE 1 0,008 1,300

31271 3F Reno 150 BK 3000/930 DALI WIDE 1 0,008 1,300

31293 3F Reno 150 BK 2000/840 UGR 1 0,008 0,800

31315 3F Reno 150 BK 2000/840 DALI UGR 1 0,008 0,800

31345 3F Reno 150 BK 3000/840 ELL 1 0,008 1,300

31349 3F Reno 150 BK 3000/930 ELL 1 0,008 1,300

31379 3F Reno 150 BK 3000/840 DALI ELL 1 0,008 1,300

31383 3F Reno 150 BK 3000/930 DALI ELL 1 0,008 1,300

31421 3F Reno 200 BK 4000/840 SPOT 1 0,011 1,300
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31425 3F Reno 200 BK 4000/930 SPOT 1 0,011 1,300

31471 3F Reno 200 BK 4000/840 DALI SPOT 1 0,011 1,300

31475 3F Reno 200 BK 4000/930 DALI SPOT 1 0,011 1,300

31521 3F Reno 200 BK 4000/840 WIDE 1 0,011 1,500

31525 3F Reno 200 BK 4000/930 WIDE 1 0,011 1,500

31571 3F Reno 200 BK 4000/840 DALI WIDE 1 0,011 1,500

31575 3F Reno 200 BK 4000/930 DALI WIDE 1 0,011 1,500

31610 3F Reno 200 BK 3000/840 UGR 1 0,011 1,500

31614 3F Reno 200 BK 2500/930 UGR 1 0,011 1,500

31642 3F Reno 200 BK 3000/840 DALI UGR 1 0,011 1,500

31646 3F Reno 200 BK 2500/930 DALI UGR 1 0,011 1,500

31685 3F Reno 200 BK 4000/840 ELL 1 0,011 1,500

31689 3F Reno 200 BK 4000/930 ELL 1 0,011 1,500

31735 3F Reno 200 BK 4000/840 DALI ELL 1 0,011 1,500

31739 3F Reno 200 BK 4000/930 DALI ELL 1 0,011 1,500

34229 3F Petra OP 300 12W LED 1 0,013 1,200

34233 3F Petra OP 300 12W LED Sensor 1 0,013 1,200

34330 3F Petra OP 380 22W LED 1 0,020 2,000

34332 3F Petra OP 380 22W LED EP 1 0,020 2,800

34334 3F Petra OP 380 22W LED Sensor 1 0,020 2,000

34407 3F Petra OP 620 50W LED 1 0,058 6,000

34409 3F Petra OP 620 50W LED EP 1 0,058 6,500

34411 3F Petra OP 620 50W LED SO 1 0,060 6,000

36575 Lucequadro LED 2000 VS 1 0,008 3,500

36576 Lucequadro LED 2000 EP VS 1 0,016 4,300

36578 Lucequadro LED 3000 VS 1 0,008 3,500

36579 Lucequadro LED 3000 EP VS 1 0,016 4,300

36581 Lucequadro LED 2000 VOP 1 0,008 3,500

36582 Lucequadro LED 2000 EP VOP 1 0,016 4,300

36584 Lucequadro LED 3000 VOP 1 0,008 3,500
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36585 Lucequadro LED 3000 EP VOP 1 0,016 4,300

36587 Lucequadro LED 2000 SOP 1 0,008 3,200

36588 Lucequadro LED 2000 EP SOP 1 0,016 4,000

36590 Lucequadro LED 3000 SOP 1 0,008 3,200

36591 Lucequadro LED 3000 EP SOP 1 0,016 4,000

37542 Galassia 220 LED AB 2000 VOP 1 0,008 2,500

37543 Galassia 220 LED AB 2000 DALI VOP 1 0,008 2,500

37544 Galassia 220 LED AB 2000 EP VOP 1 0,014 3,500

37551 Galassia 220 LED AB 2000 VS 1 0,008 2,500

37552 Galassia 220 LED AB 2000 DALI VS 1 0,008 2,500

37553 Galassia 220 LED AB 2000 EP VS 1 0,014 3,500

37578 Galassia 220 LED AB 3000 VOP 1 0,008 2,500

37579 Galassia 220 LED AB 3000 DALI VOP 1 0,008 2,500

37580 Galassia 220 LED AB 3000 EP VOP 1 0,014 3,500

37587 Galassia 220 LED AB 3000 VS 1 0,008 2,500

37588 Galassia 220 LED AB 3000 DALI VS 1 0,008 2,500

37589 Galassia 220 LED AB 3000 EP VS 1 0,014 3,500

37604 Galassia 220 LED AB 4000 VS 1 0,012 3,000

37606 Galassia 220 LED AB 4000 DALI VS 1 0,012 3,000

37608 Galassia 220 LED AB 4000 VOP 1 0,012 3,000

37610 Galassia 220 LED AB 4000 DALI VOP 1 0,012 3,000

37750 Galassia 220 LED 2000 1 0,008 2,000

37751 Galassia 220 LED 2000 DALI 1 0,008 2,000

37752 Galassia 220 LED 2000 EP 1 0,014 3,000

37759 Galassia 220 LED 2000 VT 1 0,008 2,500

37760 Galassia 220 LED 2000 DALI VT 1 0,008 2,500

37761 Galassia 220 LED 2000 EP VT 1 0,014 3,500

37768 Galassia 220 LED 2000 VOP 1 0,008 2,500

37769 Galassia 220 LED 2000 DALI VOP 1 0,008 2,500

37770 Galassia 220 LED 2000 EP VOP 1 0,014 3,500
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37777 Galassia 220 LED 2000 VS 1 0,008 2,500

37778 Galassia 220 LED 2000 DALI VS 1 0,008 2,500

37779 Galassia 220 LED 2000 EP VS 1 0,014 3,500

37793 Galassia 220 LED 3000 1 0,008 2,000

37794 Galassia 220 LED 3000 DALI 1 0,008 2,000

37795 Galassia 220 LED 3000 EP 1 0,014 3,000

37802 Galassia 220 LED 3000 VT 1 0,008 2,500

37803 Galassia 220 LED 3000 DALI VT 1 0,008 2,500

37804 Galassia 220 LED 3000 EP VT 1 0,014 3,500

37811 Galassia 220 LED 3000 VOP 1 0,008 2,500

37812 Galassia 220 LED 3000 DALI VOP 1 0,008 2,500

37813 Galassia 220 LED 3000 EP VOP 1 0,014 3,500

37820 Galassia 220 LED 3000 VS 1 0,008 2,500

37821 Galassia 220 LED 3000 DALI VS 1 0,008 2,500

37822 Galassia 220 LED 3000 EP VS 1 0,014 3,500

37830 Galassia 220 LED 4000 1 0,012 2,500

37832 Galassia 220 LED 4000 DALI 1 0,012 2,500

37834 Galassia 220 LED 4000 VT 1 0,012 3,000

37836 Galassia 220 LED 4000 DALI VT 1 0,012 3,000

37838 Galassia 220 LED 4000 VS 1 0,012 3,000

37840 Galassia 220 LED 4000 DALI VS 1 0,012 3,000

37842 Galassia 220 LED 4000 VOP 1 0,012 3,000

37844 Galassia 220 LED 4000 DALI VOP 1 0,012 3,000

47124 3F Zeta TK L 50 AMPIO L1783 1 0,018 6,100

47132 3F Zeta TK L 30 AMPIO L1194 1 0,018 3,700

47136 3F Zeta TK L 15 AMPIO L605 1 0,009 2,900

47140 3F Zeta TK L 50 DALI AMPIO L1783 1 0,018 6,100

47148 3F Zeta TK L 30 DALI AMPIO L1194 1 0,018 3,700

47152 3F Zeta TK L 15 DALI AMPIO L605 1 0,009 2,900

47359 3F Emilio LX 1 LED 2000/840 L889 1 0,018 1,800
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47360 3F Emilio LX 1 LED 3000/840 L889 1 0,018 1,800

47361 3F Emilio LX 1 LED 4000/840 L889 1 0,018 1,800

47363 3F Emilio LX 1 LED 2000/830 L889 1 0,018 1,800

47364 3F Emilio LX 1 LED 3000/830 L889 1 0,018 1,800

47365 3F Emilio LX 1 LED 4000/830 L889 1 0,018 1,800

47368 3F Emilio LX 1 LED 3000/827 L889 1 0,018 1,800

47370 3F Emilio LX 1 LED 3000/940 L889 1 0,018 1,800

47372 3F Emilio LX 1 LED 3000/930 L889 1 0,018 1,800

47376 3F Emilio LX 1 LED 2000/MEAT L889 1 0,018 1,800

47378 3F Emilio LX 1 LED 2000/BREAD L889 1 0,018 1,800

47384 3F Emilio LX 1 LED 2500/CRISP L889 1 0,018 1,800

47396 3F Emilio LX 2 LED 2000/840 L889 1 0,018 2,500

47397 3F Emilio LX 2 LED 3000/840 L889 1 0,018 2,500

47398 3F Emilio LX 2 LED 4000/840 L889 1 0,018 2,500

47400 3F Emilio LX 2 LED 2000/830 L889 1 0,018 2,500

47401 3F Emilio LX 2 LED 3000/830 L889 1 0,018 2,500

47402 3F Emilio LX 2 LED 4000/830 L889 1 0,018 2,500

47405 3F Emilio LX 2 LED 3000/827 L889 1 0,018 2,500

47407 3F Emilio LX 2 LED 3000/940 L889 1 0,018 2,500

47409 3F Emilio LX 2 LED 3000/930 L889 1 0,018 2,500

47413 3F Emilio LX 2 LED 2000/MEAT L889 1 0,018 2,500

47415 3F Emilio LX 2 LED 2000/BREAD L889 1 0,018 2,500

47421 3F Emilio LX 2 LED 2500/CRISP L889 1 0,018 2,500

47433 3F Emilio LX 3 LED 2000/840 L1778 1 0,035 4,000

47434 3F Emilio LX 3 LED 3000/840 L1778 1 0,035 4,000

47435 3F Emilio LX 3 LED 4000/840 L1778 1 0,035 4,000

47437 3F Emilio LX 3 LED 2000/830 L1778 1 0,035 4,000

47438 3F Emilio LX 3 LED 3000/830 L1778 1 0,035 4,000

47439 3F Emilio LX 3 LED 4000/830 L1778 1 0,035 4,000

47442 3F Emilio LX 3 LED 3000/827 L1778 1 0,035 4,000
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47444 3F Emilio LX 3 LED 3000/940 L1778 1 0,035 4,000

47446 3F Emilio LX 3 LED 3000/930 L1778 1 0,035 4,000

47450 3F Emilio LX 3 LED 2000/MEAT L1778 1 0,035 4,000

47452 3F Emilio LX 3 LED 2000/BREAD L1778 1 0,035 4,000

47458 3F Emilio LX 3 LED 2500/CRISP L1778 1 0,035 4,000

47509 3F Emilio P LED 3000/840 1 0,004 1,200

47551 3F Emilio TK LED 3000/840 1 0,004 0,900

47552 3F Emilio TK LED 4000/840 1 0,004 0,900

47555 3F Emilio TK LED 3000/830 1 0,004 0,900

47556 3F Emilio TK LED 2000/MEAT 1 0,004 0,900

47559 3F Emilio TK LED 3000/827 1 0,004 0,900

47561 3F Emilio TK LED 3000/940 1 0,004 0,900

47562 3F Emilio TK LED 2000/930 1 0,004 0,900

47563 3F Emilio TK LED 3000/930 1 0,004 0,900

47566 3F Emilio TK LED 4000/830 1 0,004 0,900

47572 3F Emilio TK LED 2000/BREAD 1 0,004 0,900

47574 3F Emilio TK LED 2500/CRISP 1 0,004 0,900

47576 3F Emilio TK BK LED 3000/840 1 0,004 0,900

47577 3F Emilio TK BK LED 4000/840 1 0,004 0,900

47580 3F Emilio TK BK LED 3000/830 1 0,004 0,900

47581 3F Emilio TK BK LED 2000/MEAT 1 0,004 0,900

47584 3F Emilio TK BK LED 3000/827 1 0,004 0,900

47586 3F Emilio TK BK LED 3000/940 1 0,004 0,900

47587 3F Emilio TK BK LED 2000/930 1 0,004 0,900

47588 3F Emilio TK BK LED 3000/930 1 0,004 0,900

47591 3F Emilio TK BK LED 4000/830 1 0,004 0,900

47597 3F Emilio TK BK LED 2000/BREAD 1 0,004 0,900

47599 3F Emilio TK BK LED 2500/CRISP 1 0,004 0,900

47607 3F Emilio TK LED 3000/840 ELL 1 0,004 0,900

47608 3F Emilio TK LED 4000/840 ELL 1 0,004 0,900
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47611 3F Emilio TK LED 3000/830 ELL 1 0,004 0,900

47612 3F Emilio TK LED 2000/MEAT ELL 1 0,004 0,900

47615 3F Emilio TK LED 3000/827 ELL 1 0,004 0,900

47617 3F Emilio TK LED 3000/940 ELL 1 0,004 0,900

47618 3F Emilio TK LED 2000/930 ELL 1 0,004 0,900

47619 3F Emilio TK LED 3000/930 ELL 1 0,004 0,900

47622 3F Emilio TK LED 4000/830 ELL 1 0,004 0,900

47628 3F Emilio TK LED 2000/BREAD ELL 1 0,004 0,900

47630 3F Emilio TK LED 2500/CRISP ELL 1 0,004 0,900

48017 3F Fil 180 LED 2x30W RSP L1550 1 0,030 6,700

48019 3F Fil 180 LED 2+2x30W RSP L3100 1 0,059 13,500

48026 3F Fil 180 LED 2x22W RSP L1550 1 0,030 6,700

48028 3F Fil 180 LED 2+2x22W RSP L3100 1 0,059 13,500

48030 3F Fil 180 LED 2x30W RSP AMPIO L1550 1 0,030 6,700

48032 3F Fil 180 LED 2+2x30W RSP AMPIO L3100 1 0,059 13,500

48060 3F Fil 180 LED 1x30W 2US L1550 1 0,026 6,200

48062 3F Fil 180 LED 2x30W 2US L1550 1 0,026 6,400

48064 3F Fil 180 LED 1+1x30W 2US L3100 1 0,051 12,400

48066 3F Fil 180 LED 2+2x30W 2US L3100 1 0,051 12,800

52510 Beta 235 LED 752x55 CONC L1565 1 0,041 9,200

52511 Beta 235 LED 751x60 CONC L1565 1 0,041 8,300

52512 Beta 235 LED 762x55 CONC VT L1565 1 0,041 12,900

52513 Beta 235 LED 761x60 CONC VT L1565 1 0,041 12,000

52514 Beta 235 LED 762x55 CONC VS L1565 1 0,041 12,900

52515 Beta 235 LED 761x60 CONC VS L1565 1 0,041 12,000

52517 Beta 235 LED 752x55 DALI CONC L1565 1 0,041 9,200

52518 Beta 235 LED 751x60 DALI CONC L1565 1 0,041 8,300

52519 Beta 235 LED 762x55 DALI CONC VT L1565 1 0,041 12,900

52520 Beta 235 LED 761x60 DALI CONC VT L1565 1 0,041 12,000

52521 Beta 235 LED 762x55 DALI CONC VS L1565 1 0,041 12,900
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52522 Beta 235 LED 761x60 DALI CONC VS L1565 1 0,041 12,000

52524 Beta 235 LED 752x45 CONC L1265 1 0,041 7,900

52526 Beta 235 LED 762x45 CONC VT L1265 1 0,033 10,500

52528 Beta 235 LED 762x45 CONC VS L1265 1 0,033 10,500

52531 Beta 235 LED 752x45 DALI CONC L1265 1 0,041 7,900

52533 Beta 235 LED 762x45 DALI CONC VT L1265 1 0,033 10,500

52535 Beta 235 LED 762x45 DALI CONC VS L1265 1 0,033 10,500

52552 Beta 235 LED 752x55 MEDIO L1565 1 0,041 9,200

52553 Beta 235 LED 751x60 MEDIO L1565 1 0,041 8,300

52554 Beta 235 LED 762x55 MEDIO VT L1565 1 0,041 12,900

52555 Beta 235 LED 761x60 MEDIO VT L1565 1 0,041 12,000

52556 Beta 235 LED 762x55 MEDIO VS L1565 1 0,041 12,900

52557 Beta 235 LED 761x60 MEDIO VS L1565 1 0,041 12,000

52559 Beta 235 LED 752x55 DALI MEDIO L1565 1 0,041 9,200

52560 Beta 235 LED 751x60 DALI MEDIO L1565 1 0,041 8,300

52561 Beta 235 LED 762x55 DALI MEDIO VT L1565 1 0,041 12,900

52562 Beta 235 LED 761x60 DALI MEDIO VT L1565 1 0,041 12,000

52563 Beta 235 LED 762x55 DALI MEDIO VS L1565 1 0,041 12,900

52564 Beta 235 LED 761x60 DALI MEDIO VS L1565 1 0,041 12,000

52566 Beta 235 LED 752x45 MEDIO L1265 1 0,041 7,900

52567 Beta 235 LED 751x50 MEDIO L1265 1 0,041 7,200

52568 Beta 235 LED 762x45 MEDIO VT L1265 1 0,033 10,500

52569 Beta 235 LED 761x50 MEDIO VT L1265 1 0,033 9,800

52570 Beta 235 LED 762x45 MEDIO VS L1265 1 0,033 10,500

52571 Beta 235 LED 761x50 MEDIO VS L1265 1 0,033 9,800

52573 Beta 235 LED 752x45 DALI MEDIO L1265 1 0,041 7,900

52574 Beta 235 LED 751x50 DALI MEDIO L1265 1 0,041 7,200

52575 Beta 235 LED 762x45 DALI MEDIO VT L1265 1 0,033 10,500

52576 Beta 235 LED 761x50 DALI MEDIO VT L1265 1 0,033 9,800

52577 Beta 235 LED 762x45 DALI MEDIO VS L1265 1 0,033 10,500
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52578 Beta 235 LED 761x50 DALI MEDIO VS L1265 1 0,033 9,800

52600 Beta 235 LED 932x50 AMPIO PC L1565 1 0,041 9,500

52601 Beta 235 LED 932x50 IPERCONC PC L1565 1 0,041 9,500

52602 Beta 235 LED 931x60 AMPIO PC L1565 1 0,041 8,600

52603 Beta 235 LED 932x40 AMPIO PC L1265 1 0,033 7,500

52604 Beta 235 LED 932x40 IPERCONC PC L1265 1 0,033 7,500

52605 Beta 235 LED 931x50 AMPIO PC L1265 1 0,033 7,000

52607 Beta 235 LED 932x50 DALI AMPIO PC L1565 1 0,041 9,500

52608 Beta 235 LED 932x50 DALI IPERCONC PC 
L1565 1 0,041 9,500

52609 Beta 235 LED 931x60 DALI AMPIO PC L1565 1 0,041 8,600

52610 Beta 235 LED 932x40 DALI AMPIO PC L1265 1 0,033 7,500

52611 Beta 235 LED 932x40 DALI IPERCONC PC 
L1265 1 0,033 7,500

52762 Beta 235 LED 752x55 AMPIO L1565 1 0,041 9,200

52764 Beta 235 LED 752x55 IPERCONC L1565 1 0,041 9,200

52765 Beta 235 LED 751x60 AMPIO L1565 1 0,041 8,300

52769 Beta 235 LED 762x55 AMPIO VT L1565 1 0,041 12,900

52771 Beta 235 LED 762x55 IPERCONC VT L1565 1 0,041 12,900

52772 Beta 235 LED 761x60 AMPIO VT L1565 1 0,041 12,000

52776 Beta 235 LED 762x55 AMPIO VS L1565 1 0,041 12,900

52778 Beta 235 LED 762x55 IPERCONC VS L1565 1 0,041 12,900

52779 Beta 235 LED 761x60 AMPIO VS L1565 1 0,041 12,000

52790 Beta 235 LED 932x50 AMPIO VT L1565 1 0,041 12,900

52792 Beta 235 LED 932x50 IPERCONC VT L1565 1 0,041 12,900

52793 Beta 235 LED 931x60 AMPIO VT L1565 1 0,041 12,000

52797 Beta 235 LED 932x50 AMPIO VS L1565 1 0,041 12,900

52799 Beta 235 LED 932x50 IPERCONC VS L1565 1 0,041 12,900

52800 Beta 235 LED 931x60 AMPIO VS L1565 1 0,041 12,000

52804 Beta 235 LED 752x55 DALI AMPIO L1565 1 0,041 9,200

52806 Beta 235 LED 752x55 DALI IPERCONC 
L1565 1 0,041 9,200

52807 Beta 235 LED 751x60 DALI AMPIO L1565 1 0,041 8,300
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52811 Beta 235 LED 762x55 DALI AMPIO VT L1565 1 0,041 12,900

52813 Beta 235 LED 762x55 DALI IPERCONC VT 
L1565 1 0,041 12,900

52814 Beta 235 LED 761x60 DALI AMPIO VT L1565 1 0,041 12,000

52818 Beta 235 LED 762x55 DALI AMPIO VS L1565 1 0,041 12,900

52820 Beta 235 LED 762x55 DALI IPERCONC VS 
L1565 1 0,041 12,900

52821 Beta 235 LED 761x60 DALI AMPIO VS L1565 1 0,041 12,000

52832 Beta 235 LED 932x50 DALI AMPIO VT L1565 1 0,041 12,900

52834 Beta 235 LED 932x50 DALI IPERCONC VT 
L1565 1 0,041 12,900

52835 Beta 235 LED 931x60 DALI AMPIO VT L1565 1 0,041 12,000

52839 Beta 235 LED 932x50 DALI AMPIO VS L1565 1 0,041 12,900

52841 Beta 235 LED 932x50 DALI IPERCONC VS 
L1565 1 0,041 12,900

52842 Beta 235 LED 931x60 DALI AMPIO VS L1565 1 0,041 12,000

52846 Beta 235 LED 752x45 AMPIO L1265 1 0,041 7,900

52848 Beta 235 LED 752x45 IPERCONC L1265 1 0,041 7,900

52849 Beta 235 LED 751x50 AMPIO L1265 1 0,041 7,200

52853 Beta 235 LED 762x45 AMPIO VT L1265 1 0,033 10,500

52855 Beta 235 LED 762x45 IPERCONC VT L1265 1 0,033 10,500

52856 Beta 235 LED 761x50 AMPIO VT L1265 1 0,033 9,800

52860 Beta 235 LED 762x45 AMPIO VS L1265 1 0,033 10,500

52862 Beta 235 LED 762x45 IPERCONC VS L1265 1 0,033 10,500

52863 Beta 235 LED 761x50 AMPIO VS L1265 1 0,033 9,800

52874 Beta 235 LED 932x40 AMPIO VT L1265 1 0,033 10,500

52876 Beta 235 LED 932x40 IPERCONC VT L1265 1 0,033 10,500

52877 Beta 235 LED 931x50 AMPIO VT L1265 1 0,033 9,800

52881 Beta 235 LED 932x40 AMPIO VS L1265 1 0,033 10,500

52883 Beta 235 LED 932x40 IPERCONC VS L1265 1 0,033 10,500

52884 Beta 235 LED 931x50 AMPIO VS L1265 1 0,033 9,800

52888 Beta 235 LED 752x45 DALI AMPIO L1265 1 0,041 7,900

52890 Beta 235 LED 752x45 DALI IPERCONC 
L1265 1 0,041 7,900

52895 Beta 235 LED 762x45 DALI AMPIO VT L1265 1 0,033 10,500
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52897 Beta 235 LED 762x45 DALI IPERCONC VT 
L1265 1 0,033 10,500

52902 Beta 235 LED 762x45 DALI AMPIO VS L1265 1 0,033 10,500

52904 Beta 235 LED 762x45 DALI IPERCONC VS 
L1265 1 0,033 10,500

52916 Beta 235 LED 932x40 DALI AMPIO VT L1265 1 0,033 10,500

52918 Beta 235 LED 932x40 DALI IPERCONC VT 
L1265 1 0,033 10,500

52923 Beta 235 LED 932x40 DALI AMPIO VS L1265 1 0,033 10,500

52925 Beta 235 LED 932x40 DALI IPERCONC VS 
L1265 1 0,033 10,500

52930 Beta 235 LED 752x20 AMPIO L655 1 0,021 5,400

52931 Beta 235 LED 751x25 AMPIO L655 1 0,021 5,000

52936 Beta 235 LED 762x20 AMPIO VS L655 1 0,019 6,500

52937 Beta 235 LED 761x25 AMPIO VS L655 1 0,019 6,100

52945 Beta 235 LED 932x15 AMPIO VS L655 1 0,019 6,500

52946 Beta 235 LED 931x25 AMPIO VS L655 1 0,019 6,100

53438 i3F LED 764x50W CR AMPIO VT L1251 1 0,094 18,900

53445 i3F LED 764x63W CR AMPIO VT L1551 1 0,117 20,900

53452 i3F LED 764x50W CR AMPIO SL L1251 1 0,094 15,500

53459 i3F LED 764x63W CR AMPIO SL L1551 1 0,117 17,500

53490 Beta Iperconc LED 4x30W CR VT IP64 L1551 1 0,117 20,000

53493 Beta Iperconc LED 4x30W CR SL IP64 L1551 1 0,117 17,000

53860 A3F Ice LED 902x12W UR95 AMPIO L655 1 0,019 3,800

53861 A3F Ice LED 902x24W UR95 AMPIO L1265 1 0,041 6,000

53862 A3F Ice LED 902x30W UR95 AMPIO L1565 1 0,054 7,000

53863 A3F Ice LED 902x60W UR95 AMPIO L1565 1 0,041 7,800

53867 A3F Ice LED 902x30W UR95 CONC L1565 1 0,054 7,000

53868 A3F Ice LED 902x60W UR95 CONC L1565 1 0,054 7,800

55006 i3F LED 752x30W CONC L1565 1 0,054 7,500

55017 i3F LED 752x30W EP CONC L1565 1 0,054 8,500

55072 i3F LED 762x30W AMPIO VT L1565 1 0,041 10,500

55083 i3F LED 762x30W EP AMPIO VT L1565 1 0,041 11,500

55134 i3F LED 762x12W AMPIO VS L655 1 0,019 5,100
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55136 i3F LED 762x24W AMPIO VS L1265 1 0,033 8,450

55138 i3F LED 762x30W AMPIO VS L1565 1 0,041 10,500

55145 i3F LED 762x12W EP AMPIO VS L655 1 0,019 6,100

55147 i3F LED 762x24W EP AMPIO VS L1265 1 0,033 9,450

55149 i3F LED 762x30W EP AMPIO VS L1565 1 0,041 11,500

55596 i3F LED 752x12W AMPIO L655 1 0,019 3,700

55598 i3F LED 752x24W AMPIO L1265 1 0,041 6,200

55600 i3F LED 752x30W AMPIO L1565 1 0,054 7,500

55607 i3F LED 752x12W EP AMPIO L655 1 0,019 4,700

55609 i3F LED 752x24W EP AMPIO L1265 1 0,041 7,200

55611 i3F LED 752x30W EP AMPIO L1565 1 0,054 8,500

55666 i3F LED 762x30W CONC VT L1565 1 0,041 10,500

55677 i3F LED 762x30W EP CONC VT L1565 1 0,041 11,500

56330 3F CUB LED 100W CR VT 1 0,098 11,800

56332 3F CUB LED 100W DALI CR VT 1 0,098 11,800

56333 3F CUB LED 150W CR VT 1 0,098 12,000

56335 3F CUB LED 150W DALI CR VT 1 0,098 12,000

56337 3F CUB LED 100W CR VS 1 0,098 11,800

56339 3F CUB LED 100W DALI CR VS 1 0,098 11,800

56340 3F CUB LED 150W CR VS 1 0,098 12,000

56342 3F CUB LED 150W DALI CR VS 1 0,098 12,000

56344 3F CUB LED 100W CR SP 1 0,098 9,800

56346 3F CUB LED 100W DALI CR SP 1 0,098 9,800

56347 3F CUB LED 150W CR SP 1 0,098 10,000

56349 3F CUB LED 150W DALI CR SP 1 0,098 10,000

58457 3F Linda LED Ice 1x24W UR95 L1270 1 0,016 2,500

58459 3F Linda LED Ice 2x24W UR95 L1270 1 0,024 3,300

58461 3F Linda LED Ice 1x30W UR95 L1570 1 0,019 3,000

58463 3F Linda LED Ice 2x30W UR95 L1570 1 0,028 3,700

58551 3F Linda LED 1x24W DALI L1270 1 0,016 2,320

312

312

312

312

312

311

311

311

311

311

311

313

313

329

329

329

329

330

330

330

330

329

329

329

329

283

283

283

283

271



459

Código Artículo Paquete Pagina

Pz m³ Peso bruto kg

58552 3F Linda LED 2x24W DALI L1270 1 0,024 3,100

58553 3F Linda LED 1x30W DALI L1570 1 0,019 2,800

58554 3F Linda LED 2x30W DALI L1570 1 0,028 4,000

58561 3F Linda LED 1x12W L660 1 0,008 1,420

58563 3F Linda LED 1x6W L660 1 0,008 1,420

58567 3F Linda LED 1x12W EP LA L660 1 0,013 1,950

58569 3F Linda LED 1x6W EP LA L660 1 0,013 1,950

58572 3F Linda LED 2x12W L660 1 0,013 1,920

58583 3F Linda LED 1x24W L1270 1 0,016 2,320

58584 3F Linda LED 1x24W/865 L1270 1 0,016 2,320

58589 3F Linda LED 1x24W EP L1270 1 0,016 3,100

58590 3F Linda LED 1x24W/865 EP L1270 1 0,016 3,100

58594 3F Linda LED 2x24W L1270 1 0,024 3,100

58595 3F Linda LED 2x24W/865 L1270 1 0,024 3,100

58596 3F Linda LED 2x24W/830 L1270 1 0,024 3,100

58600 3F Linda LED 2x24W EP L1270 1 0,024 3,300

58601 3F Linda LED 2x24W/865 EP L1270 1 0,024 3,300

58602 3F Linda LED 2x24W/830 EP L1270 1 0,024 3,300

58605 3F Linda LED 1x30W L1570 1 0,019 2,800

58606 3F Linda LED 1x30W/865 L1570 1 0,019 2,800

58611 3F Linda LED 1x30W EP L1570 1 0,019 3,800

58612 3F Linda LED 1x30W/865 EP L1570 1 0,019 3,800

58616 3F Linda LED 2x30W L1570 1 0,028 3,800

58617 3F Linda LED 2x30W/865 L1570 1 0,028 3,700

58618 3F Linda LED 2x30W/830 L1570 1 0,028 3,700

58623 3F Linda LED 2x30W EP L1570 1 0,028 4,500

58624 3F Linda LED 2x30W/865 EP L1570 1 0,028 3,900

58625 3F Linda LED 2x30W/830 EP L1570 1 0,028 3,900

58630 3F Linda LED 2x24W CONC L1270 1 0,024 3,600

58632 3F Linda LED 2x30W CONC L1570 1 0,028 4,300
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58638 3F Linda LED 1x30W Sensor L1570 1 0,019 3,000

58642 3F Linda LED 2x30W Sensor L1570 1 0,028 4,000

58645 3F Linda LED 1x30W Sensor CF L1570 1 0,019 3,000

58649 3F Linda LED 2x30W Sensor CF L1570 1 0,028 4,000

58659 3F Linda LED 2x24W AMPIO L1270 1 0,024 3,600

58661 3F Linda LED 2x30W AMPIO L1570 1 0,028 4,300

58705 3F Linda LED 1x12W ENP LA L660 1 0,013 1,750

58713 3F Linda LED 1x24W ENP L1270 1 0,016 2,550

58722 3F Linda LED HS 1x24W L1270 1 0,016 2,320

58724 3F Linda LED HS 1x30W L1570 1 0,019 2,800

58728 3F Linda LED HS 2x24W L1270 1 0,024 3,100

58730 3F Linda LED HS 2x30W L1570 1 0,028 3,700

58742 3F Linda LED OP 1x12W L660 1 0,008 1,420

58745 3F Linda LED OP 1x24W L1270 1 0,016 2,320

58748 3F Linda LED OP 1x30W L1570 1 0,019 2,800

58751 3F Linda LED Soft 2x22W L1570 1 0,028 4,000

58752 3F Linda LED Soft 2x30W L1570 1 0,028 4,000

58753 3F Linda LED Soft 2x22W DALI L1570 1 0,028 4,000

58754 3F Linda LED Soft 2x30W DALI L1570 1 0,028 4,000

58762 3F Linda LED Basic 1x19W L1270 1 0,016 2,320

58763 3F Linda LED Basic 2x19W L1270 1 0,024 3,100

58764 3F Linda LED Basic 1x23W L1570 1 0,019 2,800

58765 3F Linda LED Basic 2x23W L1570 1 0,028 3,700

58806 3F Linda LED Trasparente 1x12W L660 1 0,008 1,420

58808 3F Linda LED Trasparente 1x24W L1270 1 0,016 2,320

58809 3F Linda LED Trasparente 2x24W L1270 1 0,024 3,100

58810 3F Linda LED Trasparente 1x30W L1570 1 0,019 2,800

58811 3F Linda LED Trasparente 2x30W L1570 1 0,028 3,700

58881 3F LEM 1 LED 50 CR AMPIO 1 0,011 7,000

58882 3F LEM 2 LED 100 CR AMPIO 1 0,044 10,500
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58883 3F LEM 3 LED 150 CR AMPIO 1 0,059 15,600

58884 3F LEM 4 LED 200 CR AMPIO 1 0,067 18,000

58885 3F LEM 1+1 LED 100 CR AMPIO 1 0,021 10,800

58886 3F LEM 5 LED 250 CR AMPIO 1 0,081 22,400

58887 3F LEM 1 LED 50 CR CONC 1 0,011 7,000

58888 3F LEM 2 LED 100 CR CONC 1 0,044 10,500

58889 3F LEM 3 LED 150 CR CONC 1 0,059 15,600

58890 3F LEM 4 LED 200 CR CONC 1 0,067 18,000

58893 3F LEM 2 LED 100 CR MEDIO 1 0,044 10,500

58894 3F LEM 3 LED 150 CR MEDIO 1 0,059 15,600

58895 3F LEM 4 LED 200 CR MEDIO 1 0,067 18,000

58896 3F LEM 1+1 LED 100 CR MEDIO 1 0,021 10,800

58897 3F LEM 5 LED 250 CR MEDIO 1 0,081 22,400

58899 3F LEM 1 LED 50 DALI CR AMPIO 1 0,011 7,000

58900 3F LEM 2 LED 100 DALI CR AMPIO 1 0,044 10,500

58901 3F LEM 3 LED 150 DALI CR AMPIO 1 0,059 15,600

58902 3F LEM 4 LED 200 DALI CR AMPIO 1 0,067 18,000

58903 3F LEM 1+1 LED 100 DALI CR AMPIO 1 0,021 10,800

58904 3F LEM 5 LED 250 DALI CR AMPIO 1 0,081 22,400

58905 3F LEM 1 LED 50 DALI CR CONC 1 0,011 7,000

58906 3F LEM 2 LED 100 DALI CR CONC 1 0,044 10,500

58907 3F LEM 3 LED 150 DALI CR CONC 1 0,059 15,600

58908 3F LEM 4 LED 200 DALI CR CONC 1 0,067 18,000

58911 3F LEM 2 LED 100 DALI CR MEDIO 1 0,044 10,500

58912 3F LEM 3 LED 150 DALI CR MEDIO 1 0,059 15,600

58913 3F LEM 4 LED 200 DALI CR MEDIO 1 0,067 18,000

58914 3F LEM 1+1 LED 100 DALI CR MEDIO 1 0,021 10,800

58915 3F LEM 5 LED 250 DALI CR MEDIO 1 0,081 22,400

58953 3F LEM 1 HO LED 70 CR AMPIO 1 0,011 7,000

58954 3F LEM 2 HO LED 140 CR AMPIO 1 0,044 10,800
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58955 3F LEM 3 HO LED 210 CR AMPIO 1 0,059 15,600

58956 3F LEM 4 HO LED 280 CR AMPIO 1 0,067 18,600

58957 3F LEM 1+1 HO LED 140 CR AMPIO 1 0,021 11,100

58958 3F LEM 5 HO LED 350 CR AMPIO 1 0,081 23,000

58959 3F LEM 1 HO LED 70 CR CONC 1 0,011 7,000

58960 3F LEM 2 HO LED 140 CR CONC 1 0,044 10,800

58961 3F LEM 3 HO LED 210 CR CONC 1 0,059 15,600

58965 3F LEM 2 HO LED 140 CR MEDIO 1 0,044 10,800

58966 3F LEM 3 HO LED 210 CR MEDIO 1 0,059 15,600

58967 3F LEM 4 HO LED 280 CR MEDIO 1 0,067 18,600

58968 3F LEM 1+1 HO LED 140 CR MEDIO 1 0,021 11,100

58969 3F LEM 5 HO LED 350 CR MEDIO 1 0,081 23,000

58971 3F LEM 1 HO LED 70 DALI CR AMPIO 1 0,011 7,000

58972 3F LEM 2 HO LED 140 DALI CR AMPIO 1 0,044 10,800

58973 3F LEM 3 HO LED 210 DALI CR AMPIO 1 0,059 15,600

58974 3F LEM 4 HO LED 280 DALI CR AMPIO 1 0,067 18,600

58975 3F LEM 1+1 HO LED 140 DALI CR AMPIO 1 0,021 11,100

58976 3F LEM 5 HO LED 350 DALI CR AMPIO 1 0,081 23,000

58977 3F LEM 1 HO LED 70 DALI CR CONC 1 0,011 7,000

58978 3F LEM 2 HO LED 140 DALI CR CONC 1 0,044 10,800

58979 3F LEM 3 HO LED 210 DALI CR CONC 1 0,059 15,600

58983 3F LEM 2 HO LED 140 DALI CR MEDIO 1 0,044 10,800

58984 3F LEM 3 HO LED 210 DALI CR MEDIO 1 0,059 15,600

58985 3F LEM 4 HO LED 280 DALI CR MEDIO 1 0,067 18,600

58986 3F LEM 1+1 HO LED 140 DALI CR MEDIO 1 0,021 11,100

58987 3F LEM 5 HO LED 350 DALI CR MEDIO 1 0,081 23,000

59026 3F LEM 2 HT LED 60 CR AMPIO 1 0,044 12,000

59027 3F LEM 3 HT LED 90 CR AMPIO 1 0,059 14,800

59028 3F LEM 4 HT LED 120 CR AMPIO 1 0,067 17,500

59030 3F LEM 5 HT LED 150 CR AMPIO 1 0,081 22,400
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59032 3F LEM 2 HT LED 60 CR CONC 1 0,044 12,000

59033 3F LEM 3 HT LED 90 CR CONC 1 0,059 14,800

59034 3F LEM 4 HT LED 120 CR CONC 1 0,067 17,500

59039 3F LEM 4 HT LED 120 CR MEDIO 1 0,067 17,500

59041 3F LEM 5 HT LED 150 CR MEDIO 1 0,081 22,400

59080 3F LEM 2 SPORT LED 100 CR AMPIO 1 0,044 10,600

59081 3F LEM 3 SPORT LED 150 CR AMPIO 1 0,059 15,700

59157 3F LEM 1 LED 50/865 CR AMPIO 1 0,011 7,000

59158 3F LEM 2 LED 100/865 CR AMPIO 1 0,044 10,500

59159 3F LEM 3 LED 150/865 CR AMPIO 1 0,059 15,600

59160 3F LEM 4 LED 200/865 CR AMPIO 1 0,067 18,000

59161 3F LEM 1+1 LED 100/865 CR AMPIO 1 0,021 10,800

59164 3F LEM 2 LED 100/865 CR CONC 1 0,044 10,500

59165 3F LEM 3 LED 150/865 CR CONC 1 0,059 15,600

59166 3F LEM 4 LED 200/865 CR CONC 1 0,067 18,000

59253 3F LEM 2 LED 100 DALI Sensor CR AMPIO 1 0,059 13,000

59254 3F LEM 3 LED 150 DALI Sensor CR AMPIO 1 0,081 17,000

59255 3F LEM 4 LED 200 DALI Sensor CR AMPIO 1 0,081 19,500

59259 3F LEM 2 LED 100 DALI Sensor CR CONC 1 0,059 13,000

59260 3F LEM 3 LED 150 DALI Sensor CR CONC 1 0,081 17,000

59261 3F LEM 4 LED 200 DALI Sensor CR CONC 1 0,081 19,500

59265 3F LEM 2 LED 100 DALI Sensor CR MEDIO 1 0,059 13,000

59266 3F LEM 3 LED 150 DALI Sensor CR MEDIO 1 0,081 17,000

59267 3F LEM 4 LED 200 DALI Sensor CR MEDIO 1 0,081 19,500

260078 L 353x25W LED 3AO 596x596 1 0,031 4,500

260080 L 353x25W LED DALI 3AO 596x596 1 0,031 4,500

260092 L 353x14W LED SP 54V 596x596 1 0,031 5,000

260094 L 353x14W LED DALI SP 54V 596x596 1 0,031 5,000

269330 Barraluce L 1x30W LED SP L1496 1 0,023 4,600

269332 Barraluce L 1+1x30W LED SP L2962 1 0,046 9,200
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269338 Barraluce L 1x30W LED SP 5P L1466 1 0,023 4,900

269340 Barraluce L 1+1x30W LED SP 5P L2932 1 0,046 9,800

269346 Barraluce L 1x30W LED OP L1496 1 0,023 4,600

269348 Barraluce L 1+1x30W LED OP L2962 1 0,046 9,200

269354 Barraluce L 1x30W LED OP 5P L1466 1 0,023 4,900

269356 Barraluce L 1+1x30W LED OP 5P L2932 1 0,046 9,800

270931 L 561x12W LED 2S 221x647 1 0,017 3,000

270933 L 561x24W LED 2S 221x1256 1 0,032 5,000

270935 L 561x30W LED 2S 221x1556 1 0,042 6,200

270937 L 562x12W LED 2S 221x647 1 0,017 3,200

270939 L 562x24W LED 2S 221x1256 1 0,032 5,200

270941 L 562x30W LED 2S 221x1556 1 0,042 6,400

270957 L 561x12W LED SP 221x647 1 0,017 3,200

270959 L 561x24W LED SP 221x1256 1 0,032 5,200

270961 L 561x30W LED SP 221x1556 1 0,042 6,400

270963 L 562x12W LED SP 221x647 1 0,017 3,400

270965 L 562x24W LED SP 221x1256 1 0,032 5,400

270967 L 562x30W LED SP 221x1556 1 0,042 6,600
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3F Filippi Iberica S.L.U. 
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Web www.3F-Filippi.com
E-mail info@3f-filippi.es
Teléfono +34 96 022 19 63 
Fax +34 96 022 19 63

Sede legal y establecimiento
Via del Savena, 28 - Z.I. Piastrella
40065 Pian di Macina -  Pianoro (Bolonia) - Italia
CF. 01033260371 - P.I. IT00529461204
Capital social 3.000.000 euros totalmente pagado
Registro Mercantil de Bolonia n.º 01033260371 - REA N. 234613

3F Filippi S.p.A., en su constante afán de mejorar sus productos, se 
reserva la facultad de modificar el contenido de esta publicación sin 
ninguna obligación de aviso previo. 
Compruebe las actualizaciones consultado nuestro sitio web 
www.3F-Filippi.com o bien contactando con nuestra Red de Ventas.

Para estar siempre al día sobre nuestras iniciativas y nuevos productos, suscríbete a lightUpdate: noticias, eventos y 
novedades de producto directamente en tu correo. La información, a la velocidad de la Luz.

¡Síguenos en nuestros canales sociales!
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